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Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiieee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2015r.
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Sitownia Kleszczéwka - nawierzchnie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty pomiarowe:
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.1/0112-02
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
2 Roboty ziemne:
2|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2|0218-02 ktad w gruncie kat.lll
9*3.00*4.50*0.35 m3 42.525
RAZEM 42.525
3/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2/0218-03 ktad w gruncie kat.IV
poz.2 m3 42.525
RAZEM 42.525
4/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzed- |m3
d.2|0213-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
poz.2 m3 42.525
RAZEM 42.525
5/KNR 2-01 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V
Krotnos¢ = 8
poz.4 m3 42.525
RAZEM 42.525
6 Koszt sktadowania mas z korytowania t
d.2\wycena in-
dywidualna
poz.5*1.8 t 76.545
RAZEM 76.545
3 Nawierzchnia chodnikéw - podesty przy urz  adzeniach sitowni:
7|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
9*3.00*4.50 m?2 121.500
RAZEM 121.500
8/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.3/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.7 m2 121.500
RAZEM 121.500
9/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3|0114-05
poz.8 m2 121.500
RAZEM 121.500
10/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.3/0407-03 kiem
9*13.0 m 117.000
RAZEM 117.000
11|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
p0z.10*0.05 m3 5.850
RAZEM 5.850
12|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka typu farmerska szara lub
grafitowa gr. 8cm, spoina wypetniona w catosci grysem granitowym
9*2.50*4.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
13 Wypetnienie catkowite fugi przy kostce brukowej farmerskiej grysem granito-  |kpl.
d.3|wycenain- |wym
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - analogia, |m?2
d.3/0510-01 humusowanie terenu przylegtego
117.0*1.50 m?2 175.500
RAZEM 175.500
15|KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.3/0510-02
poz.14 m2 175.500
RAZEM 175.500
16 Porzadkowanie terenu po robotach budowlanych kpl.
d.3|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 4510
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17 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby geode- |kpl.
d.3|wycenain- |zyjne przez uprawnione stuzby
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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