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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z budowa wpustow deszczowych, przykanalikow PCV zwiazanych z wykonaniem
dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Weltzla w Zorach

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) bedzie brana pod uwage i interpretowana przy zamawianiu i wykonywaniu
robot wykonywanych przy realizacji zadania wymienionego w pkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem robodt
zwiazanych z budowa wpustow deszczowych, przykanalikow z rur PCV

1.4. Okreslenia podstawowe
A/ Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania §ciekéw opadowych.

B/ Kanat deszczowy — kanat do odprowadzenia §ciekéw opadowych

C/ Przykanalik — kanat dla potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszcz.

D/ Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow

E/ Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

F/ Wpust deszczowe — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu

G/ Komora robocza — zasadnicza cz¢s$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.

H/ Wysoko$¢ komory jest to odlegto$§¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia
komory a rzgdna spocznika.

I/ Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komorg robocza

J/ Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy
dostegp do urzadzen kanalizacyjnych

K/ Pier§cien odciazajacy — pierscien zelbetowy przeznaczony do zabezpieczenia komina wltazowego przed wpltywem
obciazen dynamicznych

L/ Kineta — rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w min $ciekow

L/ Spocznik — element dna studni pomigdzy kineta a $ciang komory roboczej

1.4..1 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz z zachowaniem wymagan
niniejszej ST. Niezbgdne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej wymagaja akceptacji Inspektora w Dzienniku
Budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Przykanaliki

2.2.1. Rury z PCV

Rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe klasy S, SDR34, SN8 o $rednicach @ 400mm z wydhizonym kielichem i
uszczelka, Lite, Scianka lita zgodnie z PN-EN 1401:1999.

Rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe klasy S, SDR34, SN8 o $rednicach @ 300mm z wydluizonym kielichem i
uszczelka, Lite, Scianka lita zgodnie z PN-EN 1401:1999.

Rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe klasy S, SDR34, SN8 o $rednicach @ 160mm z wydluzonym kielichem i
uszczelka, Lite, Scianka lita zgodnie z PN-EN 1401:1999.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdéw) powinna by¢ wykonana z:

kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 45;
W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;j.

2.3.2. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt 2

2.3.3. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako:

wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi,
wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.4. Przejscie przewodow przez Sciany studni w tulejach ochronnych
Tuleja ochronna segmentowa z uszczelka ( modulowe przejscie przez $ciang betonowa

2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B15 i B20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07[17]

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501[7]

2.6. Studzienki $ciekowe
2.6.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne typ lekki z koszem ocynkowanym powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-
01[12] i PN-H-74080-04 [13].

2.6.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $cickowe stosowane sa prefabrykowane kregi zelbetowe $rednicy 50 cm, ze stopka, z betonu
klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o s$rednicy D100/70 gr. 20cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

2.6.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane
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Plyty zelbetowe 100/60 prefabrykowana powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stala StOS.

2.6.5. Plyty fundamentowe zbrojone
Plyty denne prefabrykowane $r.0,7m gr. 15cm
2.6.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka nalezy wykonan¢ z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypkg powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.6..7 Przej$cie rury przewodowej uszczelnié tuleja uszczelniajacg PVC
2.6.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.7.3. Izolacja
Izoplast ,,R” , Izoplast ,,P”

2.8. Skladowanie materialow
2.8.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukltadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojace;j.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwg rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych krggow.

2.8.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysoko$ci maksimum 1,5 m.

2.8.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
1.2. Sprzet do budowy i przebudowy wpustow deszczowych, przykanalikow

Wykonaweca przystepujacy robot powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— spycharek kotowych,
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- sprzetu do zaggszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
— beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wigce;j
niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

4.3. Transport kregow

Transport krggéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpordéw i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.6. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej
granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i1 kotkow krawedziowych, a szkice przekaz Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane azurowo. Metody wykonania robdt - wykopu
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(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg
jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podtoza

Kanaty z rur PVC winny by¢ ulozone na podtozu wzmocnionym z piasku o grubosci 20 cm . Podloze nalezy zagesci¢
do Is nie mniej niz 0,95 wg normalnej proby Proctora. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot)
nalezy utozony¢ saczki odwadniajace.

5.5. Roboty montazowe

5.5.2. Budowa przykanalikow

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy spadkéow przewodow zgodnie z dokumentacja

techniczna. Budowe kanatow nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Po utozeniu rur na wczeséniej przygotowanym podiozu

nalezy doktadnie podbi¢ dolne pachwiny piaskiem. Do wykopu rury nalezy opuszcza rgcznie za pomoca lin

konopnych .

Laczenie rur na uszczelki gumowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Instrukcji projektowania,

wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi przez producenta

rur. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu

stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Zasypka nad rura — piasek

30 cm.

— wilaczenie przykanalikoéw do studzienek $ciekowych i rewizyjnych wykonaé nalezy jako szczelne przy pomocy
pierscieni

5.5.3. Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placow, powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Krata $cieckowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Montaz filtrow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi aprobaty techniczne;.

5.5.9. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Rurociagi nalezy zasypywaé na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy zasypowej
powinna si¢gga¢ 30 cm ponad goérna tworzaca rury. Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z BN-83/8836-02. Pozostale warstwy gruntu
dopuszcza sig¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia
gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ poza droga gruntu z wykopu, Natomiast
w projektowanej jezdni nalezy uzy¢ podbudowe z rozbidrki oraz dowieziony materiat przydatny do wykonania budowli
ziemnych speliajacy wymogi normy PN -S- 02205 :1998 (tablica 2). Zasypkg nalezy wykona¢ do wysokosci nie
wigkszej niz projektowanej niwelety koryta jezdni, lub chodnika . Kolejne odtwarzane warstwy do wysokosci
projektowanego wzmocnienia jezdni nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi ST. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy
odwiez¢é. Rodzaj gruntu i materiatu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Miejsce odwozu
nadmiaru gruntu zabezpiecza Wykonawca.

5.5.10. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

W poblizu projektowanego kanatu deszczowego zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego, w zwiazku z
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tym roboty w poblizu sieci podziemnych nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia ze
szczegblnym uwzglednieniem przepisow BHP. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyé zgodnie z dokumentacja i
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz Normami Branzowymi i wymaganiami podanymi przez uzytkownikow sieci
w uzgodnieniach i w trakcie prowadzenia robot. Zgodnie z zaleceniami uzytkownikow kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych na skrzyzowaniach sieci z projektowana kanalizacja deszczowa nalezy zamontowaé rury
ochronne. Rodzaje i $rednice rur: PCV 110 mm, - REHAU, AROT dla kabli,

Rury $r 125 mm - dla istniejacych wodociagow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do systematycznego wykonywania badan i pomiarow w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowana przez Inspektora, a kopie raportdow z wynikami badan przekazywal bedzie Inspektorowi w terminach
okreslonych w PZJ. Kontroli podlega petlny zakres robot oraz asortyment stosowanych materialow a w szczegolnosci:

A/ Roboty ziemne, dla ktorych badania nalezy wykona¢ zgodnie z nin. SST oraz

BN-83/8836-02. Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddanego badaniom powinna obejmowacé:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

- badanie wykopdéw otwartych obudowanych w tym:

a/ sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z
doktadnoscia do 1 mm

b/ sprawdzenie materialow i elementéw obudowy przez ogledziny i porownanie ich cech na zgodnoé¢ z dokumentami

dostarczonymi przez wytworce

¢/ kontrola zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy

d/ kontrola zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych

e/ badanie szeroko$ci wykopu — wykonane w wybranych trzech miejscach badanego odcinka, tasma stalowa z

doktadnoscia do 0,1 m.

f/ badanie glgbokosci wykopu — wykonane przy uzyciu niwelatora i faty mierniczej w odstgpach nie wigkszych niz 30

m. z doktadnoscia do 0,01 m.

g/ pomiar szerokosci i grubosci podtoza piaskowego w odlegltosciach nie wigkszych niz 30 m., z doktadnoscia 0,01 m.

h/ pomiar grubos$ci piaskowej warstwy ochronnej zasypu (jak g/)

i/ badanie zaggszczenia podtoza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu,

laboratoryjnie przez pomiar wskaznika zaggszczenia (Is=0,95).

B/ Materiaty.

- sprawdzenie posrednie — przez pordwnanie cech materiatow podanych przez wytworce z certyfikatami badz
deklaracjami zgodnosci

- sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez oglgdziny zewngtrzne

- sprawdzenie materiatow izolacyjnych

Badania i pomiary do kontroli jako$ci przeprowadzane sa na koszt Wykonawcy w niezaleznym laboratorium

zaakceptowanym przez Inwestora. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan

laboratoryjnych przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi

wszystkich wynikow badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materialow. W przypadku koniecznosci

wstrzymania robot na czas oczekiwania na wyniki badan, Wykonawca nie moze wysuwac roszczen z tego tytutu.

C/ Roboty montazowe.

- badanie zgodno$ci utozenia przewodu na podlozu wzmocnionym z dokumentacja

- badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi w dokumentacji z doktadnoscia
do 5 mm
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badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane w studzienkach z doktadno$cia do 1 mm,
zmiany kierunku w planie za pomoca tukow lub na potaczeniu z doktadnoscia do 1 mm.

badanie réznicy rzednych w profilu (odchylenia spadku) ulozonego przewodu z doktadnoscia do 1 mm (w
studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu)

badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja od zewnatrz i od wewnatrz po probie szczelnosci na
infiltracje

badanie potaczenia rur z PVC wg wytycznych producenta rur

badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracjg :

Czas proby dla odcinkow przewodu PVC o dtugosci do 50 m. : t=30 min,

sprawdzenie lokalizacji studzienek wg PN-92/B-10729

sprawdzenie stateczno$ci i wytrzymatosci studzienek wg jw.

sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewngtrzne

sprawdzenie komina wtazowego poprzez ogledziny zewngtrzne

sprawdzenie przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewngtrzne

sprawdzenie wlazu kanatowego poprzez ogledziny zewngtrzne oraz pomiar krawgdzi otworu od wewngtrznej
powierzchni $ciany

sprawdzenie stopni wlazowych poprzez kontrol¢ zamocowania w S$cianie, pomiar odstgpéw pionowych i
poziomych oraz poziomego potozenia gornej krawedzi stopni

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie wigcej niz + 5 cm

odchylenie wymiaréw w planie nie wigksze niz 0,1 m.

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie wigcej + 3cm

dopuszczalne odchylenia w planie krawgdzi wykonanego podtoza wzmocnionego do ustalonego osi przewodow dla
przewodoéw z PVC 10 cm

roznice rz¢dnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym punkcie — dla przewodéw z PVC 5 cm

dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu do ustalonego na tawach celowniczych dla przewodow z PVC 2
cm

dopuszczalne odchylenia wymiar6w w planie studzienek i promieni tukéw kolowych od przyjetych w
dokumentacji nie powinno przekracza¢ + 5 cm

dopuszczalna réznica wymiar6w wysokosci stopni powodujacych zmiang spadku przewodu migdzy studzienkami
nie powinna przekroczy¢ + 3 mm

dopuszczalne odchylenie spadku (réznice rzednych w profilu) ulozonego przewodu od przewidzianego w
dokumentacji nie powinno przekracza¢ w kazdym jego punkcie + 1 cm

dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanego przewodu na potaczeniu rur nie moga przekraczaé 1 stopien
kata odchylenia

dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami — wg PN-92/B-
10735.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa

- dla studzienki deszczowej, jest kpl (komplet)
- dla przykanalika jest m (metr)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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— roboty montazowe wykonania przykanalika,
— wykonane studzienki $cickowe
— wykonana izolacja,
- zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 kpl wykonanej i odebranej studzienki kanalizacyjnej lub studzienki $ciekowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie rozbiorki podbudowy, wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem S$cian wykopu i jego
odwodnienie, wyw6z nadmiaru gruntu

— przygotowanie podtoza

— wykonanie studzienki i ztaczy szczelnych

— wykonanie wylotu kolektora,

— wykonanie izolacji studzienek dla studni betonowych,

— zasypanie i zaggszezenie wykopu, odtworzenie warstw konstrukcyjnych z zageszczeniem

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m wykonanej i odebranego kanatu i przykanalika obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie, odwéz nadmiaru
gruntu
— ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wg wymagan ich uzytkownikow
— przygotowanie podtoza i fundamentu, wykonanie obsypek i zasypek,
— wykonanie saczkow,
— ulozenie, przykanalika, kanatu
— wykonanie szczelnego wlaczenia do studzienki przykanalika i kanatu
— zasypanie i zaggszczenie wykopu, zasypki
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
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12.  PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania
i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Krggi betonowe
i zelbetowe.
10.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $écieckowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 1.
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur
,,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 urzadzen sieciowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,.Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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