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Sitownia Korfantego - nawierzchnie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
1 Roboty pomiarowe:
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.1/0112-02
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
2 Roboty ziemne:
2|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.2/0218-02 ktad w gruncie kat.lll
8*3.00*4.50*0.35 m3 37.800
RAZEM 37.800
3/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- \m3
d.2/0218-03 ktad w gruncie kat.IV
poz.2 m3 37.800
RAZEM 37.800
4/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzed- |m3
d.2/0213-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
poz.2 m3 37.800
RAZEM 37.800
5/KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 8
poz.4 m3 37.800
RAZEM 37.800
6 Koszt sktadowania mas z korytowania t
d.2|wycena in-
dywidualna
poz.5*1.8 t 68.040
RAZEM 68.040
3 Nawierzchnia chodnikéw - podesty przy urz  adzeniach sitowni:
7|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
8*3.00*4.50 m?2 108.000
RAZEM 108.000
8/KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej m?2
d.3/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.7 m?2 108.000
RAZEM 108.000
9/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3/0114-05
poz.8 m2 108.000
RAZEM 108.000
10/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.3/0407-03 kiem
8*13.0 m 104.000
RAZEM 104.000
11/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
poz.10*0.05 m3 5.200
RAZEM 5.200
12|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka typu farmerska szara lub
grafitowa gr. 8cm, spoina wypetniona w catosci grysem granitowym
8*2.50*4.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
13 Wypetnienie catkowite fugi przy kostce brukowej farmerskiej grysem granito-  |kpl.
d.3|wycenain- |wym
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - analogia, |m?2
d.3/0510-01 humusowanie terenu przylegtego
104.0*1.50 m?2 156.000
RAZEM 156.000
15/KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.3/0510-02
poz.14 m2 156.000
RAZEM 156.000
16 Porzadkowanie terenu po robotach budowlanych kpl.
d.3|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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17 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby geode- |kpl.
d.3|wycena in- |zyjne przez uprawnione stuzby
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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