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Ulica Giedroycia - nawierzchnia asfaltowa

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 4510

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty pomiarowe:
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
125/1000 km 0.125
RAZEM 0.125
2 Organizacja budowy, tymczasowa organizacja ruchu kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Koszt okazania granic dziatek pasa drogowego, pomiar geodezyjny powyko-  |kpl.
d.1|analiza indy- |nawczy (petna obstuga geodezyjna)
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty rozbiérkowe:
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
kalk. wiasna
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.2/0803-03 grub. 3cm
1.0*7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.2/0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 6
poz.5 m?2 7.000
RAZEM 7.000
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0108-11 odl.do 1 km
(poz.5*0.09)*1.1 m3 0.693
RAZEM 0.693
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
poz.7 m3 0.693
RAZEM 0.693
9 Koszt sktadowania gruzu t
d.2|wycena indy-
widualna
poz.7*2.5 t 1.733
RAZEM 1.733
3 Roboty ziemne - podbudowa odcinka drogi + wykop pod kraw ezniki:
10|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.3/0218-02 odktad w gruncie kat.lll
(15.0*7.0)*0.45+(110.0*2*0.5)*0.30 m3 80.250
RAZEM 80.250
11|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3/0218-03 odktad w gruncie kat.lV
poz.10 m3 80.250
RAZEM 80.250
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzed- |m3
d.3/0213-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
poz.10 m3 80.250
RAZEM 80.250
13|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 8
poz.12 m3 80.250
RAZEM 80.250
14 Koszt sktadowania mas z korytowania t
d.3|wycena indy-
widualha
poz.13*1.8 t 144.450
RAZEM 144.450
4 Nawierzchnia drogi:
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
125.0*7.0 m?2 875.000
RAZEM 875.000
16|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m?2
d.4/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
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15.0*7.0+110.0*2*0.5 m?2 215.000
RAZEM 215.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.4|0114-05
poz.16 m2 215.000
RAZEM 215.000
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.4|/0114-07 (nowy odcinek drogi oraz wyprofilowanie i wyréwnanie istniejacej podbudowy
drogi)
125.0*6.0 m?2 750.000
RAZEM 750.000
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.4/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 2
poz.18 m2 750.000
RAZEM 750.000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.4/0403-05 - analogia, krawezniki najazdowe 15x22cm
50*2+7 m 107.000
RAZEM 107.000
21/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.4|0403-03
75*2 m 150.000
RAZEM 150.000
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
(poz.20+poz.21)*0.05 m3 12.850
RAZEM 12.850
23|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4/0310-01 zgca asfaltowa (podbudowy zasadniczej) - grub.po zageszcz. 4 cm
125.0*6.0 m?2 750.000
RAZEM 750.000
24|/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4/1004-07
poz.23 m?2 750.000
RAZEM 750.000
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm (5cm po zageszczeniu)
Krotnosé = 1.67
poz.23 m?2 750.000
RAZEM 750.000
26 Badania nosnosci podtoza gruntowego sondg dynamiczng kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
27 Roboty zwigzane z zabezpieczeniem kabla sieci oswietlenia ulicznego (przej- |m
d.4|analiza indy- |$cia pod droga): wykop, ostonigcie kabla rurg dzielong AROTA fil10mm -
widualna 12m, zasypanie kabla
m 12.000
RAZEM 12.000
28/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4|/0702-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.4/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
szt. 2.000
RAZEM 2.000
30/ KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m2
d.4|1402-02
125*2*1.5 m?2 375.000
RAZEM 375.000
31 Porzadkowanie terenu po robotach budowlanych kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Wykonanie kanalizacji deszczowej - odwodnienie drog i
32/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.5/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
<przykanaliki>0.6*1.2*(30.0+6.0*3+12.0+15.0) m3 54.000
<wpusty>6*1.5*1.5*2.0 m3 27.000
RAZEM 81.000
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33/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.5/0625-02 kiem bez syfonu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
34| KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.5/0501-01
<przykanaliki>0.4*(30+6*3+12+15) m2 30.000
RAZEM 30.000
35/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.25 cm (obejmuje obsyp- |m?2
d.5/0501-04 ke kanatéw)
analogia
<przykanaliki>0.4*75 m2 30.000
RAZEM 30.000
36/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5/0408-03
<przykanaliki>75 m 75.000
RAZEM 75.000
37/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.5/0208-01 grub.do 10 cm (podtaczenie przykanalikow do istniejacych studni)
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
38/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.5/0320-04 kat.gr.I-Il
poz.32-0.2*1.7*6-75*0.8*0.5 m3 48.960
RAZEM 48.960
39/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.5/0239-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. I-11
poz.32-poz.38 m3 32.040
RAZEM 32.040
40|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV (dalsze
9 km)
Krotnosé = 18
poz.39 m3 32.040
RAZEM 32.040
41 Koszt sktadowania ziemi t
d.5
poz.39*1.8 t 57.672
RAZEM 57.672
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