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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty pomiarowe:
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
75/1000 km 0.075
RAZEM 0.075
2 Roboty rozbiérkowe:
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2|0813-03
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
p0z.2*0.05 m3 0.500
RAZEM 0.500
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.2|0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej - analogia, rozbiérka ist-
niejacej nawierzchni betonowej, z trylinki
36.0*6.50 m?2 234.000
RAZEM 234.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0108-11 odl.do 1 km
(poz.2*0.15*0.3+p0z.3+p0z.4*0.15)*1.1 m3 39.655
RAZEM 39.655
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.5 m3 39.655
RAZEM 39.655
7 Koszt sktadowania gruzu t
d.2|wycena indy-
widualna
poz.5*2.5 t 99.138
RAZEM 99.138
3 Roboty ziemne - rozbiérka istniej acej podbudowy:
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.3/0218-02 odkiad w gruncie kat.lll
36.0*6.50*0.30 m3 70.200
RAZEM 70.200
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.3/0218-03 odktad w gruncie kat.IV
poz.8 m3 70.200
RAZEM 70.200
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzed- |m3
d.3/0213-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
poz.8 m3 70.200
RAZEM 70.200
11/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
Krotnos¢ = 8
poz.10 m3 70.200
RAZEM 70.200
12 Koszt sktadowania mas z korytowania t
d.3|wycena indy-
widualna
poz.11*1.8 t 126.360
RAZEM 126.360
4 Nawierzchnia drogi:
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
36.0*6.50+39.0*5.20 m?2 436.800
RAZEM 436.800
14/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej m2
d.4/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
36.0*6.50 m?2 234.000
RAZEM 234.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.4/0114-05
poz.14 m2 234.000
RAZEM 234.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.4|0114-07
36.0*5.50+39.0*5.20 m?2 400.800
RAZEM 400.800
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17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.4/0403-03
36.0+22.0 m 58.000
RAZEM 58.000
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
p0z.17*0.05 m3 2.900
RAZEM 2.900
19/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.4/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka typu starobruk szara i czer-
wona gr. 8cm
36.0*5.50+39.0*5.20 m?2 400.800
RAZEM 400.800
20 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby geode- |kpl.
d.4|wycena indy- |zyjne przez uprawnione stuzby
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21 Badania nosnosci podtoza gruntowego sondg dynamiczng kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
23 Regulacja pionowa zasuwy wodociaggowej szt
d.4|wycena indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 Roboty wyko hAczeniowe i porz adkowe.
24|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.5/0510-01
36.0*2*1.50 m?2 108.000
RAZEM 108.000
25|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.5/0510-02
poz.24 m2 108.000
RAZEM 108.000
26 Porzadkowanie terenu po robotach budowlanych kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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