OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
. Umowa z Inwestorem
*  Wigzja lokalna,

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2. 03.
1999r. w sprawie warunkéw techn., jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie,

*  Normy i wytyczne projektowe.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia drogi ul. Weltzla w Zorach.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w Zorach przy ul. Weltzla
pomiedzy ulicami Sadowa 1 Handlowa 1 obejmuje dziatki nr 2534/7, 2538/6,
2539/1, 2756/7, 2808/1, 2939/6, 2812/6, 2758/7, 2745/16, 2752/7, 2724/1. Jest
to teren przeznaczony w planie miejscowym jako KDD. Tereny sasiednie
obejmuja tereny oznaczone w planie miejscowym jako MW/U. W chwili
obecnej na przedmiotowym terenie wystepuja nieuzytki zieleni niskiej. Na
dziatkach sasiednich realizowana jest budowa budynkéw mieszkalnych. Teren

jest wyposazony w sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, sie€¢ wodociagowa.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W zwiazku z budowa drogi ulicy Weltzla w Zorach zaprojektowano

odwodnienie przedmiotowej drogi, chodnika, zjazdow 1 miejsc parkingowych.



5. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odwodnienie drogi projektuje si¢ poprzez odprowadzenie wod deszczowych do
wpustow ulicznych W. Wpusty nalezy potaczy¢ do istniejacego kolektora za
pomocg istniejacych studni zbiorczych.
5.1. Przykanaliki wpustow ulicznych

Przyjeto rury kanalizacyjne PVC

Srednica: 0200
W trakcie uktadania rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ ich podsypke i
obsypkeg. Podsypka powinna mie¢ grubo$¢ 10 cm, natomiast obsypka powinna

by¢ wykonana 30 cm ponad wierzch rury.

5.2. Wpusty uliczne (W)
Przyjeto studzienki betonowe prefabrykowane [1500 z osadnikiem, syfonem i
koszem podczyszczajacym, kratki uliczne z zeliwa sferoidalnego zawiasowe

zatrzaskowe z wkladka elastomerowa osadzone na pierscieniu odcigzajacym.

Dla zapewnienia odpowiedniej szczelnoSci sieci kanalizacji deszczowe]
projektuje si¢ wykonanie izolacji zewngtrznej dwukrotnie abizolem (R+P) dla
wpustoéw. Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powtoke, przylegajaca
na calym obwodzie do izolowanej powierzchni 1 nie mie¢ odpryskow,

pecherzykdw ani peknigc.

7. WYTYCZNE REALIZACYJNE
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z

istniejacym uzbrojeniem terenu w odleglosci 2,0m od uzbrojenia w obu
kierunkach - r¢cznie. Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne w celu dokladnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia. Przy realizacji

robot zachowac uzgodnienia branzowe.



