Detal ocieplenia cokotu
przy niewielkim zagtebieniu w gruncie

Rigesicis

S e: 1. $ciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejgco - szpachlowej
lub zaprawy klejgcej

—3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu

—4. warstwa zbrojaca:

\§ s —4. warstwa zbrojgca:

- dyspersyjna zaprawa szpachlowa wzmocniona witoknami
z zatopiong 1 warstwa siatki z widkna szklanego)

— 5. olktadzina zewnetrzna-
- preparat gruntujgcy
- tynk silikonowy i

qcznik - dyspersyjna zaprawa szpachlowa wzmocniona wiéknami
izolacji z zatopiong 1 warstwa siatki z wtdkna szklanego)
termicznej
—5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego -
_- preparat gruntujgcy
- tynk silikonowy
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iesese 38 —1. Sciana zewnetrzna (strefa przyziemia)
EEEEEEE 2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z masa klejgca:
peesess - podkladowa powloka izolacyjna
Jeseses - izolacja grubowarstwowa (*)
psisas - masa klejaca (*)
e oot 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu
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¥ivlzraséwa —6. izolacja przeciwwilgociowa:
yina . .
. - podktadowa powtoka izolacyjna
min.50 cm | - izolacja grubowarstwowa (*)
—7. folia izolacyjna ttoczona
TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU SZKOL NR 8 W ZORACH
ZORY, 0S. KORFANTEGO
GMINA MIEJSKA ZORY
INWESTOR .
AL. WOJSKA POLSKIEGO 25 ZORY
LOKALIZACJA ZORY, OS. KORFANTEGO
PRZEDMIOT RYSUNKU BRANZA
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