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LEGENDA:

@ Projektowany uziom pionowy FeZn@16mm dtugosci 9m
nalezy potgczy¢ z istniejgcym uziomem otokowym (jesli istnieje).

@a  Zigcze kontrolne w skrzynce zlicowanej z elewacjg budynku

- Przewdd odprowadzajgcy w ociepleniu budynku w rurce @50mm
2xFeZn@8

— - —Zwdd poziomy FeZn@d8 na uchwytach dystansowych klejonych:
- na elementach okutych blachg
- wzdtuz krawedzi dachu i na pozostatej cze$éi
- W miejscu przytgczenia przewodéw odprowadzajacych

zwéd pionowy
o wys.

\ Zwad pionowy o wysokosci podanej na planie z podstawa klejong do dachu

UWAGI:

- w miejscu lokalizacji wentylatoréw wyciggowych ustawi¢ zwody pionowe
wysokosci 2m w odlegtosci >0,5m od ich krawedzi

- zeliwne przepusty przez dach odpowietrzenia wentylacji nalezy potaczy¢
za pomocg opasek z najblizszym zwodem poziomym

- na zwodach poziomych na krawedziach kominkéw zamocowac iglice z
drutu FeZn@8 o wysokosci 0,5m

- instalacje wewnetrzng nalezy skontrolowac pod kgtem ogranicznikéw
przepie¢ i potgczen wyréwnawczych

zwod pionowy
wysokosci h

max.kat ochrony
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bezpieczny

urzadzenie
chronione

- przyktad ochrony wentylatora
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