
Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Audyt energetyczny Przedszkola nr 13

stan instniej ący W0

Miejscowo ść: Żory

Adres: osiedle Ksi ęcia Władysława

Projektant: mgr in ż. Aneta Groszek

Data oblicze ń: Sobota 21 Listopada 2015 18:17

Data utworzenia projektu: Sobota 21 Listopada 2015 18:17

Plik danych: C:\00_MIASTOPROJEKT ZABRZE\0_AUDYTY\2_AUDYT

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obci ążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III

Projektowa temperatura zewn ętrzna θe: -20 °C

Średnia roczna temperatura zewn ętrzna θm,e : 7,6 °C

Stacja meteorologiczna: Katowice

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir

Pojemno ść cieplna: 2,000 MJ/(m 3·K)

Gł ęboko ść okresowego wnikania ciepła δ: 3,167 m

Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 2,0 W/(m·K)

Podstawowe wyniki oblicze ń budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku A H: 750,0 m2

Kubatura ogrzewana budynku V H: 2250,0 m3

Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 58091 W

Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 15300 W

Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 73391 W

Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W

Projektowe obci ążenie cieplne budynku ΦHL: 73391 W

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:

Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A : 97,9 W/m2

Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V : 32,6 W/m3

Wyniki oblicze ń wentylacji na potrzeby projektowego obci ążenia cieplnego:

Powietrze infiltruj ące V infv : 362,2 m3/h

Powietrze dodatkowo infiltruj ące V m.infv : m3/h

Wymagane powietrze nawiewane mech. V su,min : m3/h
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Powietrze nawiewane mech. V su : m3/h

Wymagane powietrze usuwane mech. V ex,min : m3/h

Powietrze usuwane mech. V ex : m3/h

Średnia liczba wymian powietrza n: 0,5

Dopływaj ące powietrze wentylacyjne V v: 1125,0 m3/h

Średnia temperatura dopływaj ącego powietrza θv: -20,0 °C

Wyniki oblicze ń sezonowego zapotrzebowania na energi ę wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Katowice

Sezonowe zapotrzebowanie na energi ę na ogrzewanie

Strumie ń powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie V v,H : 1518,8 m3/h

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       Q H,nd : 430,04 GJ/rok

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       Q H,nd : 119455 kWh/rok

Powierzchnia ogrzewana budynku                 A H: 750 m2

Kubatura ogrzewana budynku                     V H: 2250,0 m3

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EA H: 573,4 MJ/(m 2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EA H: 159,3 kWh/(m 2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EV H: 191,1 MJ/(m 3·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EV H: 53,1 kWh/(m 3·rok)

Parametry oblicze ń projektu:

Obliczanie przenikania ciepła przy min. ∆θmin : 4,0 K

Wariant oblicze ń strat ciepła do pomieszcze ń w s ąsiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do θj,u

Minimalna temperatura dy żurna θj,u : 16 °C

Obliczaj straty do pomieszcze ń w s ąsiednich

budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak

Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak

Obliczanie mostków cieplnych metod ą uproszczon ą: Nie

Domyślne dane do oblicze ń:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukcji budynku: Ci ężka

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia

Regulacja dostawy ciepła w grupach: Indywidualna reg.

Stopie ń szczelno ści obudowy budynku: Średni

Krotno ść wymiany powietrza wewn. n 50: 3,5 1/h

Klasa osłoni ęcia budynku: Średnie osłoni ęcie

Domyślne dane dotycz ące wentylacji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego θsu : °C

Temperatura powietrza kompensacyjnego θc: 20,0 °C
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Domyślne dane dotycz ące rekuperacji i recyrkulacji:

Temperatura dopływaj ącego powietrza θex,rec : 20,0 °C

Projektowa sprawno ść rekuperacji ηrecup : 70,0 %

Sezonowa sprawno ść rekuperacji ηE,recup : 49,0 %

Projektowy stopie ń recyrkulacji ηrecir : %

Sezonowy stopie ń recyrkulacji ηE,recir : %

Geometria budynku:

Rzędna poziomu terenu: -1,00 m

Domyślna rz ędna podłogi L f : m

Rzędna wody gruntowej: -5,00 m

Domyślna wysoko ść kondygnacji H: m

Domyślna wys. pomieszcze ń w świetle stropów H i : m

Pole powierzchni podłogi na gruncie A g: 399,75 m2

Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. P g: 87,50 m

Obrót budynku: Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 2

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszcze ń: 2

Liczba pomieszcze ń: 2
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