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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Temat i zakres opracowania

Tematem  opracowania  jest Instalacja  odgromowa i  uziemiajgca
w termomodernizowanym Zespole Szkét nr 8 w Zorach, w zakresie:

- instalacji odgromowej

- instalacji uziemiajacej dla instalacji odgromowej

- zlgcz kontrolnych

- wytycznych dla pozostatych instalacji

2.2. Podstawa opracowania

- Rysunki elewacji i dachow z naniesionymi kominami
- Obowiazujgce normy i przepisy

2.3. Instalacja odgromowa

Stan istniejgcy

Zespot Szkoét posiada instalacje odgromowa. Na dachu znajduje sie maszt anten TV,
wentylatory i odpowietrzenie kanalizacji (przepust przez dach zeliwny — przediuzenie
PCV). W zwigzku z termomodernizacjg budynku nalezy catkowicie wymieni¢ instalacje
odgromowa.

Stan projektowany

Instalacje odgromowg zaprojektowano na podstawie normy PN-EN 62305 ,Ochrona
odgromowa”.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen oraz biorgc pod uwage stosowang praktyke
obiekt zaklasyfikowano do IV klasy ochrony odgromowe.

Wszelkie zmiany w rozmiarach i lokalizacji urzagdzen na dachu w stosunku do niniejszego
projektu wymagajg odpowiedniej adaptacji uktadu instalacji odgromowe;j.

Zwody poziome

Siatke zwodow poziomych niskich nalezy przymocowaé w pierwszej kolejnosci
na krawedziach, na najwyzszych czesciach dachu - attyce. Na attyce okutej blachg drut
stalowy ocynkowany @ 8mm nalezy potozy¢ na niskich (7,5cm) uchwytach klejonych.
Drut nalezy zamocowac do blachy okucia co 1m. Wzdtuz krawedzi dachu i na pozostatej
czesci dachu drut stalowy ocynkowany @ 8mm nalezy prowadzi¢ na wyzszych
uchwytach 13,5cm, przyklejanych do powierzchni dachu w odlegtosciach max. co 1m,
a w miejscach przytgczenia przewoddéw odprowadzajgcych na uchwytach klejonych
Z tgczowkg do krzyzowania przewodow. Metalowe rynny i okucia dachu podigczyé
do instalacji odgromowej nie rzadziej jak co 10m.

Do przedmiotowej instalacji nalezy przytgczy¢ takze wyposazenie dachu wykonane
Z materiatdw przewodzgcych niewyposazonych w urzgdzenia elektryczne. W przypadku
kilku elementéw w jednym miejscu (np. metalowe przewody wentylacyjne) nalezy
zapewnic ich trwate metaliczne potgczenie miedzy sobg i z instalacjg odgromowa drutem
Fezn @8mm. W przypadku rur zaleca sie potgczenia opaskami wokot rury tgczonej
zaciskiem do drutu odgromowego.

Zwody pionowe

W miejscach wskazanych na planie oraz przy urzadzeniach wymagajgcych dodatkowe;j
ochrony odgromowej (wentylatory; ewentualne anteny) nalezy zastosowa¢ maszty /
iglice na podstawie betonowej przyklejanej do dachu wg. rysunku. Na elementach
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chronionych bez wyposazenia elektrycznego (kominy) nalezy zainstalowa¢ zwody
pionowe z drutu FeZn 8mm o wysokosci 0,5m nad elementem chronionym.

Przewody odprowadzaj ace

Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie:

- prowadzone w ociepleniu budynku: podwojny drut FeZn @8mm w rurce ochronnej
uniepalnionej, samogasngcej i nierozprzestrzeniajgcej ptomienia wystajgcej ponad
powierzchnie dachu i uszczelnionej od przenikania wody.

Przewdd odprowadzajgcy powinien by¢ instalowany przy kazdym odstonietym narozniku
budynku (nie rzadziej jak 15m — LPSIII) oraz na srodku sciany (miedzy oknami) jak
to pokazano na rysunku.

Ztacza kontrolne

W miejscu potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z przewodami uziemiajgcymi
(Fezn 25x4mm) nalezy zastosowaé zigcze kontrolno-pomiarowe (drut-bednarka)
w skrzynce kontrolnej do elewacji zagtebionej 10cm w ociepleniu i zlicowanej z elewacjg
budynku.

Zaleca sie aby wysokos¢ montazu ztgcz wynosita okoto 1,3m celem tatwej eksploatacji
zlgcza.

Przewody uziemiaj ace

Przewody uziemiajgce stuzgce do potgczenia przewodoéw odprowadzajgcych z uziomem
wykona¢ bednarkg (ptaskownikiem) stalowym ocynkowanym FeZn 25x4mm.
Prowadzenie instalacji wykona¢ w ociepleniu w rurce jak dla przewodéw
odprowadzajgcych.

Potgczenia w ziemi wykonaé poprzez spawanie tak aby zapewni¢ powierzchnie czynng
nie mniejszg niz przekrdj poprzeczny ptaskownika. Potgczenia zabezpieczy¢ przed
korozjg sprajem ocynk i tasmg Denso.

Instalacje na elewacji budynku

Od instalacji odgromowej nalezy zachowacC odstep bezpieczny podany na planie
aby nie nastgpit przeskok wytadowania do instalacji elektrycznej i jej uszkodzenie.
Zaleca sie w promieniu 3m od przewodu odprowadzajgcego warstwe zwiru o grubosci
15cm aby zredukowac zagrozenie napieciem dotykowym do tolerowanego poziomu.

Uziom zewn etrzny

Nalezy przy ztgczach kontrolno-pomiarowych wykona¢ uziomy pretowe pogrgzone
w ziemi na gtebokos¢ ok. 9m. Dilugos¢ pretéw nalezy wydiuza¢ az do uzyskania
rezystancji uziemienia <10Q. Istniejgce stare uziemienie otokowe nalezy potaczy¢ przez
spawanie z projektowanymi uziomami pionowymi.

3. WYTYCZNE DLA INSTALACJI WEWN ETRZNEJ (POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA)

a) W budynku nalezy zainstalowa¢ gtowng szyne uziemiajgcg i podigczyc
ja do uziemienia (<5Q) — wykonac¢ instalacje ekwipotencjalng w obiekcie zgodnie
Z normg w tym zakresie;

b) nalezy zainstalowac¢ i skoordynowac¢ ochrone przeciwprzepieciowg w catym
obiekcie za pomocg ochronnikdbw przeciwprzepieciowych w rozdzielni gtéwnej
budynku jak i we wszystkich rozdzielnicach lokalnych zgodnie z normami w tym
zakresie. Jest to warunek konieczny prawidlowej pracy instalacji odgromowej.
Powyzsze dotyczy réwniez instalacji teletechnicznych;

c) Nalezy zainstalowa¢ uziemienie i wyréwnanie potencjatbw w ewentualnej
instalacji antenowej (antena w strefie ochronnej zwodu pionowego, ograniczniki
przepie¢ w kablu antenowym).
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4. BADANIA ODBIORCZE

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ Metryke Urzgdzenia Piorunochronnego
i Protokét Badan Urzadzenia Piorunochronnego ( przyktadowe wzory w zatgczeniu ).
Badania obejmujg ogledziny, pomiary i préby zgodnie normg PN-HD 60364-6:2007 oraz
PN-EN 62305-3.

Wykaz dokumentéw do odbioru wykonanej instalacji odgromowej:

Projekt powykonawczy poswiadczony przez inspektora nadzoru i kierownika
robot;

Metryka urzgdzenia piorunochronnego;

Protokoty robét czesciowych i ulegajgcych zakryciu;

Pomiary rezystancji uziemienia i ciggtosci elementow instalacji odgromowej:
Oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdét zgodnie 2z projektem
i obowigzujgcymi przepisami;

Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, gwarancje i karty katalogowe produktow.

5. UWAGI

1) Wszystkie materialy uzyte do realizacji instalacji odgromowej powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami
zgodnosci i posiadac znak bezpieczenstwa.

2) Calos¢ prac wykona¢ zgodnie projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami
i normami w tym zakresie, stosujgc sie do uwag zawartych na rysunkach
i w opisie.

3) Prace skoordynowa¢ z pozostalymi robotami branzowymi (zwlaszcza
z pokryciem dachu, elewacjg i opaskg wokot budynku).

4) Prace elektryczne muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce swiadectwa

kwalifikacyjne ,E” i ,D” zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym.
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6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Lp. | WyszczegOlnienie materiatu Jedn. | llo$é¢ | Uwagi

1. | Instalacja odgromowa i uziemiaj aca

2. | Uziom pionowy FeZn@16 kompletny dt. 9m* Kol 32
(do uzyskania wymaganej rezystancji <10Q) P

3. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn przewody

m 160 o

25x4mm uziemiajgce

4. | Polgczenia spawane z zabezpieczeniami w ziemi ( do

: o szt 64 C

antykorozyjnymi (tasma Denso+cynk spray) istniejgcego otoku)

5. | Rura sztywna PVC samogasngcy odporna
na rozprzestrzenianie sie ognia @50mm (do m 340 przewody
tych rurek bedzie wciggany drut 2 x odprowadzajgce
FeZn@8mm)

6. | Kolano @50 nk. 4150 szt 32 jiw

7. | Uchwyty z obejmg metalowe z gumka do rury szt 320
@0mm na $cianie co 0,8..1,0m

8. | Drut stalowy ocynkowany o przekroju ¢8mm
Przewody odprowadzajgce w scianie — 670m m 1600
zwody poziome — 930m

9. | Klej montazowy 1l szt 32

10. | Uchwyt krzyzowy wys. 7,5cm z plytkg
. S szt 430

mocowany do podtoza poprzez klejenie.

11. | Uchwyt krzyzowy wys. 13,5cm z plytka
mocowany do podtoza poprzez klejenie. szt 38
(do taczenia przewoddw odprowadzajgcych)

12. | Uchwyt dachowy specjalny wys. 13,5cm z
ptytkg mocowany do podioza poprzez szt 490 zwody poziome
klejenie

13. | Maszt odgromowy z podstawg betonowg
przyklejang do dachu, stalowy ocynkowany szt 6 Do ochrony
FeZn@l16 h=2m z certyfikatem na strefy wentylatorow
wiatrowe |, 11, 1l

14. | Maszt odgromowy z podstawg betonowg
przyklejang do dachu, stalowy ocynkowany szt 1 Do ochrony anten
FeZn@l16 h=4m z certyfikatem na strefy RTV
wiatrowe 1, I, Il

15. | Uchwyt do drutu ,NA FELC” szt 30
(taczenie do obrébek blacharskich)

16. | Zlgcze krzyzowe, 4-otworowe

: szt 40
(taczenie drutu odgromowego)

17. | Obejma uniwersalna nierdzewna z zaciskiem dla potgczenia rur
odgromowym na drut @8mm do rury o szt 20 odpowietrzenia z
$rednicy regulowanej ¢80..160mm instalacjg

odgromowg

18. | Ztacze kontrolne 4-otworowe szt 32

19. | Skrzynka kontrolna do elewacji biata szt 32

20. | Spray ocynk szt 3

21. | Tasma Denso szt 5

6
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7. METRYKA URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO

Obiekt budowlany (miejsce potozenia, adres i ewentualnie nazwa):

WYKONANY O ...ttt s et s s s e s e e e e seneneas
Nazwa i adres wykonawcy:

1. Opis obiektu budowlanego
a) rodzaj obiektu

a) zwody

Wyniki badan urzgdzenia piorunochronnego powinny by¢ ujete w protokole z badan
urzadzenia piorunochronnego,

Zespot Szkét nr 8 w Zorach



8. PROTOKOt BADA N URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO

Obiekt budowlany (miejsce potozenia, adres i ewentualnie nazwa):

Po zbadaniu urzadzenia piorunochronnego postanowiono:

A. Uzna¢ urzagdzenie piorunochronne za zgodne z obowigzujgcymi przepisami:

B. Uznac urzadzenie piorunochronne za niezgodne z obowigzujgcymi przepisami z
nastepujacych powodow:
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