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TABELA1 STRONA TYTULOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO

1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku budynek o$wiatowy 1.2 Rok budowy 1977
nazwa lub . - : Adres

1.3 Inwestor imie | nazwisko Gmina Miejska Zory 1.4 budynku Przedszkole nr 13
ulica, nr Al. Wojska Polskiego 25 ulica, nr os. Ks. Wtadystawa
kod 44-240 kod 44-240
miejscowos¢ Zory miejscowosé Zory

2. NAZWA, ADRES | NUMER REGON PODMIOTU WYKONUJACEGO AUDYT

MIASTOPROJEKT ZABRZE
ul. Wolnosci 94, 41-800 Zabrze
REGON: 241305419
Tel. 888 364 677, 791 818 486

POSIADANE KWALIFIKACJE, PODPIS

IMIE | NAZWISKO, ADRES AUDYTORA KOORDYNUJACEGO WYKONANIE AUDYTU,

mgr inz. Aneta Groszek
ul. Wolnosci 94 41-800 Zabrze, tel. +48 888 364 677

1. Ukonczone szkolenie "Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku”,
w dniu 27.09.2009, EMT-SYSTEMS, TECHNOPARK GLIWICE

2. Ukonczone studia podyplomowe w 2011 roku: "Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby
termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynkéw", POLITECHNIKA SLASKA w Gliwicach, Wydziat

Inzynierii Srodowiska i Energetyki

podpis
4. WSPOLAUTORZY AUDYTU: IMIONA, NAZWISKA, ZAKRESY PRAC
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1.
2
5. MIEJSCOWOSC : Zabrze data wykonania opracowania: 1 grudzien 2015
6. SPIS TRESCI: str.
1. [Strona tytutowa audytu energetycznego. 2
2. |Karta audytu energetycznego budynku. 3-4
3. Dokumenty i dane zrodtowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi 5

inwestora.

4. [Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku. 6-9
5. |Ocena stanu technicznego budynku. 10-11
6. |Wykaz usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych. 12
7. |Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego. 13-23
8. |Opis wariantu optymalnego. 24




KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU OSWIATOWEGO

1. |DANE OGOLNE term?)tr:gc’i)::iiach termo?rt:)zgr?ﬁzacji

1. |Konstrukcja / technologia budynku tradycyjna murowana

2. |Liczba kondygnaciji 2

3. |Kubatura czesci ogrzewane; [m3] 2 250,00 2 250,00

4. |Powierzchnia netto budynku [m?] 750,00 750,00

5. [Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] - -

© |oray innych pomiessoren nlemiesskainyon m3| 750,00 750,00

7. |Liczba lokali mieszkalnych - -

8. |Liczba osb6b uzytkujacych budynek 156 156

9. |Sposéb przygotowania cieptej wody uzytkowej indywidualny (gaz)

10.[Rodzaj systemu grzewczego budynku z sieci cieptowniczej

11.|Wspotczynnik A/V [I/m] 0,50 0,50

12.|Inne dane charakteryzujgce budynek - -

2. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ [W/m?K] Stan przed Stanpo
PRZEGRODY BUDOWLANE termomodernizacja termomodernizacji

1. Sciany zewnetrzne 1,43 0,24

2. |Dach 0,94 0,18

3. | Strop nad nieogrzewang piwnica 2,94 2,94

4. |Okna 1,3 1,3

5. |Okna piwnic 3,1 1,3

6. |Drzwi zewnetrzne 1,7 1,7

3. SPRAWNOSCI SKLADOWE SYSTEMU OGRZEWANIA L e I L N

1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,91 0,91

2. |Sprawnos¢ przesytu 0,90 0,90

3. |Sprawnos¢ regulaciji 0,88 0,88

4. |Sprawnos¢ akumulaciji 1,00 1,00

5. [Uwzglednienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia 0,85 0,85

6. [Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,00 1,00

4. SPRAWNOSCI SKLADOWE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA Stan przed Stanpo
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ termomodernizacjg termomodernizacji

1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,83 0,83

2. |Sprawnos¢ przesytu 0,60 0,60

3. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,00 1,00

4. |Sprawnos¢ akumulaciji 0,85 0,85

5. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU WENTYLACJI R [RLC

1. [Rodzaj wentylacji naturalna naturalna

2. |Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna, E:r\:\g?;rzniki/ okna, Ir(]:r\:\;iia;rzniki/

3. |Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 4 870 4870

4. [Krotnos¢ wymian powietrza [I7h] 2,16 2,16




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Stan przed

Stan po termomoder.

termomoder.
1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 73,39 38,58
2. |Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania c.w.u. [kW] 2,30 2,30
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
3. [(bez uwzglednienia sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w [GJ/rok] 564,08 274,46
ogrzewaniu)
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku
4. |(z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w [GJ/rok] 665,00 324,00
ogrzewaniu)
5. |Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania c.w.u. [GJ/rok] 29,96 29,96
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu
6. |standardowego (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych danych [GJ/rok] 390,32 -
obliczeniowych bilansu ciepta)
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej
7. |(stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych [GJ/rok] - -
bilansu ciepta)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez
8. |uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 208,94 101,66
[kWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z
9. [uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 246,32 120,01
[kWh/m?rok]
10.|Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0 0
6. |OPLATY JEDNOSTKOWE (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu) ortan Przed | stan po termomoder.
1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku [zZ/GJ] 40,85 40,85
2. |Koszt za 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie na miesigc [z (MW m-c)] 12 844,44 12 844,44
3. [Koszt przygotowania 1 m? cieptej wody uzytkowej [z/m3] - -
4. |Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie c.w.u. na miesigc 2] - -
5. [Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowe;j [z/(MW m-c)] 3,12 1,52
6. |Inne - optata abonamentowa 2] 0,0 0,0
7. |Oddziatywanie na srodowisko tgt;’;r';':g:r_ Stan po termomoder.
1. |[Emisja CO2 [ton/a] 105,36 62,99
2. |Emisja SO2 [kg/a] 345,90 188,20
3. [Emisja NO2 [kg/a] 59,20 50,00
4. |Emisja CO [kg/a] 729,30 283,10
5. [Emisja B(a)P [kg/a] 0,003 0,001
6. |Emisja Pyt [kg/a] 263,40 102,80
8. [ CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO

Planowana kwota kredytu

(4] 252 238,02

Roczne zmniejszenie
zapotrzebowania na energie  [%]

49,1%

Planowane koszty catkowite [z]

296 750,61

Premia termomodernizacyjna [z]

38 637,10

Roczna oszczedno$¢ kosztow energii [zt/rok]

19 318,55




DOKUMENTY | DANE ZRODLOWE WYKORZYSTYWANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU
ORAZ WYTYCZNE | UWAGI INWESTORA

3.1. Dokumentacja projektowa:

1 Inwentaryzacja wtasna przeprowadzona na potrzeby audytu.

2 Zestawienie zuzycia ciepta na cele c.o0. za 2014

3.2. Inne dokumenty:

Normy i rozporzadzenia:

° Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéow — Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawg
termomodernizacyjna.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci
audytu remontowego, wzorow kart audytéw, a takze algorytméw oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego. Dalej zwane
Rozporzadzeniem dot. audytéw termomodernizacyjnych. Ze zmianami z dnia 13.X.2015.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2015r. w sprawie metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub cze$ci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzorow
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporzadzeniem dot. Swiadectw energetycznych.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); ostatnia zmiana z dnia 5 lipca 2013r. Dalej zwane Warunkami
Technicznymi.

° Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

Metoda obliczen.”

° Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wtasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Metody obliczania”

° Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta — Metody

uproszczone i wartosci orientacyjne”.

° Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”

° Polska Norma PN-EN 13790:2009 ,Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenie zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i
chtodzenia”.

3.3. Osoby udzielajgce informacji:

Dyrekcja Przedszkola nr 13

3.4. Data wizji lokalnej:

26 pazdziernik 2015

3.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

- Obnizenie kosztow ogrzewania budynku.

- Woykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie o
wspieraniu termomodernizacji i remontow.

- W ramach audytu dokonanie oceny efektywnosci nastepujgcych usprawnien:

* ocieplenie $cian zewnetrznych

36 Wielkos¢ srodkow wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztow przedsiewziecia
" termomodernizacyjnego oraz wysokos¢ kredytu mozliwego do zaciggniecia

Wielko$¢ srodkéw wtasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie

o ) :
kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego : 15% kosztow catkowitych

Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora : 85% kosztow catkowitych




4 INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU
4.1 OGOLNE DANE TECHNICZNE
1. |Wiasnos¢ prywatna spotdzielcza gminna X
2. |Przeznaczenie budynku |mieszkalny mieszk-ustugowy uzytecznosci publicznej X
Inostoj X t jed dzi
5 leenes w?,n?s ojacy segme.n owy . Ije norodzinny
blizniak blok mieszkalny, wielorodzinny
4. |Rok ukonczenia budowy 1977
5. |Technologia budynku  |UW-2Z-cegta Zerarska RWB BSK RBM-73 RWP-75
PBU-59 PBU-62 UwW 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 "Szczecin"
W-70 Wk-70 SBM-75 ZSBO "Stolica" zelbetowa tradycyjna X ramowa
szkieletowa inna, jaka:
6. |Powierzchnia zabudowana " [m?] 386,70 |16.|Liczba klatek schodowych -
7. |Kubatura budynku 2 [m3] 3196,0 |17.| Liczba kondygnaciji 2
Kubatura ogrzewanej czesci budynku
powiekszona o kubature ogrzewanych
pomieszczen na poddaszu uzytkowym lub Wysokosc¢ kondvanacie
8. |w piwnicy i pomniejszona o kubature 2 250,00 [18.[kondygnacji w swietle ygnacj 3,00
. . nadziemne
wydzielonych klatek schodowych, szybdw, [m]
wind, otwartych wnek, loggii i galerii
[m?]
9. [Powierzchnia uzytkowa mieszkan " [m?] - 19.|Liczba oséb 156
10. |Pow. korytarzy i klatek [m?] - 20.|Liczba mieszkan -
11. PO pormieszczen ogrzewanyg:h - 21.|Liczba pom. o powierzchni <50 m?2 -
na poddaszu uzytkowym [m?]
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych
12. |w piwnicy [m2] - 22.|Liczba pom. o powierzchni 50-100 m? -
podaé przeznaczenie pomieszczen
Powierzchnia lokali uzytkowych i
13. |pomieszczen ogrzewanych 750,00 |23.|Liczba pom. o powierzchni >100 m? -
niemieszkalnych [m?]
14, | Powierzchnia uzytkowa ogrzewanej czesci| 754 0o |24, |Liczba pom z WC w tazience 3
budynku [m?]
15. |Budynek podpiwniczony tak 25.|Liczba pom. z WC osobno 5
" wg PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkéw. Podziat, okreslenia i zasady obmiaru
2 wg PN-ISO 9836 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie-Okre$lanie i obliczanie wskaznikéw pow. i kubaturowych
4.2 SZKIC BUDYNKU




A DANE W STANIE
4.3 OPIS TECHNICZNY PODSTATOWYCH ELEMENTOW BUDYNKU e

Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej, petnigcym funkcje
przedszkola publicznego. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, podpiwniczony.

Budynek uzytkowany jest od poniedziatku do pigtku w godzinach od 6.30 do 16.30

1 |Sciany zewnetrzne wykonane w technologii murowanej z ceglty ceramicznej petnej o gruboéci 38 cm,

otynkowane.
2 [Dach wykonany z ptyt panwiowych, pokryty papa.
Stropy .
3 miedzykondygnacyjne gestozebrowe
4 |okna Okna w czesci ogrzewanej wymienione na okna z PCV. Okna piwnic drewniane w

ztym stanie technicznym.

Drzwi zewnetrzne wymieniono na nowe aluminiowe z przeszkleniem. Drzwi od

5 |Drzwi zew. . . .
zaplecza to drzwi antywtamaniowe, bez przeszklenia.

6 |Inne -




4.4 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

DANE W STANIE

ISTNIEJACYM

1. |Zaméwiona moc cieplna na c.o. [kW] 65,00

2. |Zamoéwiona moc cieplna na c.w.u. (Qsr) [kW] -

3. |Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. [kW] 73,39

4. |Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. [kW] 2,30

. |Rocane zaporzsbouarie oo wsiandardomm sezoie fourok| 56408

6. |Rocane zapoietauane sl andardow sezore fouro| 6500

Taryfa optat (z VAT)
optata stata (za moc zamowiong + przesyt) [Z/MW/m-c] 12 844,44
" optata zmienna (za ciepto + przesyt) [zZ/GJ] 40,85
optata abonamentowa miesiecznie [zt/m-c] 0,0
4.5 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU OGRZEWANIA fod Sl S

Cieplo dostarczane z sieci cieptowniczej do budynku. Instalacja

1. [Typ instalagji dwururowa z rozdziatem dolnym. Uktad zamkniety._ Instalacja
wykonana z rur stalowych. Przewody rozprowadzajgce usytuowane
sg pod stropem piwnic.

2. |Parametry pracy instalaciji 90/70°C

3. |Przewody w instalacji stalowe, prowadzone po wierzchu.

4. |Rodzaje grzejnikow ptytowe

5. |Ostonigcie grzejnikow czesciowo

6. |Zawory termostatyczne tak

7. |Zabezpieczenie przeponowe naczynie wzbiorcze typu zamknietego

8. |Odpowietrzenie na pionach

9. [Zbiornik akumulacyjny brak
tak (wymiana grzejnikéw na ptytowe z zaworami termostatycznymi,

11. |Modernizacja instalacji po 1984 automatyzacja odpowietrzenia na pionach instalacji, regulacja
pogodowa i cieptomierz w wezle )

Sprawnos¢ systemu ogrzewania

1. |Sprawnos¢ wytwarzania ﬂg 0,91

2. |Sprawno$c¢ przesytania Ny 0,90

3. |Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania Ne 0,88

4. |Sprawnos$é akumulacji Ny 1,00

5. [Sprawnos¢ catkowita systemu Niot 0,72

6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia W, 0,85

7. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby Wy 1,00




2 DANE W STANIE
4.6 CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ e

c.w.u. przygotowywana indywidualnie centralnie, kociot gazowy

1. |Rodzaj instalacj jednofunkcyjny z zasobnikiem

2. |Przewody instalacji stalowe, PP

3. |Zbiornik akumulacyjny 300l.

4 Opomiarowanie (wodomierze

indywidualne) tak (wody zimnej)

Zuzycie cieptej wody w m®¥/m-c
5. |okreslone wg pomiaru (dotyczy cw.u. |-
z sieci cieptowniczej)

4.7 CHARAKTERYSTYKA WEZtA CIEPLNEGO LUB KOTLOWNI DANE W STANIE
" ZNAJDUJACEJ SIE W BUDYNKU ISTNIEJACYM
Instalacja c.o. zasilana z grupowego wezta cieptowniczego,zlokalizowanego z budynku
wymiennikowni. Wezet cieplny kompaktowy, usytuowany w piwnicy budynku z cieptomierzem i
automatykg pogodowa.
DANE W STANIE
4.8 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU WENTYLACJI ISTNIEJACYM
1. |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna
2. |Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna, nawietrzniki / kanaty
3. [Strumien powietrza wentylowanego [m3/h] 4870
4. |Liczba wymian [1/h] 2,16




5 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
5.1. OCENA STANU TECHNICZNEGO PODSTAWOWYCH ELEMENTOW BUDYNKU
2 2
U Wi mK] |R [ mekwy | Y W/ m*KT | R [m*KIW]
Lp. |Przegrody max min
Istniejgce Wymagane *)
1 Sciany zewnetrzne 1,43 0,70 0,25 4,0
2 |Dach 0,94 1,07 0,20 4,5
3 |Strop nad nieogrzewang piwnicg 2,94 0,34 0,20 4.5
4 |Okna 1,3 - 1,3 -
5 |Okna piwnic 3,1 - 1,3 -
6 |Drzwi zewnetrzne 1,7 - 1,7 -
*) warto$ci wymagane, jezeli inwestor korzysta z Ustawy termomodernizacyjnej
5.2 OCENA STANU TECHNICZNEGO SYSTEMU OGRZEWANIA
Instalacja wewnetrzna c.o. zasilana jest z grupowego wezta cieptowniczego, do ktérego czynnik grzejny
dostarczany jest z sieci cieptowniczej. Z wymiennikowego wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku
wymiennikowni, siecig cieptowniczg czynnik grzewczy dostarczany jest do budynku, gdzie poprzez uktad
rozdzielczy rozprowadzany jest po instalacji wewnetrznej. Instalacja wewnetrzna tradycyjna, dwururowa z
dolnym rozdziatem wodnym, wykonana jest z rur stalowych i wyposazona jest w grzejniki , grzejniki ptytowe
z zaworami termostatycznymi. Przewody prowadzone sg po tynku oraz czesciowo w bruzdach $ciennych.
Na poziomie piwnicy przewody rozprowadzajgce zaizolowane.
5.3 OCENA STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Ciepta woda przygotowywana jest indywidualnie, centralnie, za pomoca kotta gazowego z zasobnikiem.
5.4 OCENA STANU TECHNICZNEGO WEZtA CIEPLNEGO LUB KOTLOWNI ZNAJDUJACEJ SIE W
" BUDYNKU
Instalacja c.o. zasilana z wezia cieptowniczego,zlokalizowanego w piwnicy budynku z cieptomierzem i
automatykg pogodowa.
5.5 OCENA STANU TECHNICZNEGO WENTYLACJI

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Stan techniczny
przewodoéw kominowych wg ostatniej ekspertyzy kominiarskiej jest zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami
technicznymi.

10




ZBIORCZE ZESTAWIENIE OCENY STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU | MOZLIWOSCI POPRAWY

Lp.

Charakterystyka stanu istniejacego

Mozliwosci i sposob poprawy

. |Przegrody zewnetrzne

Przegrody zewnetrzne majg niezadowalajgca
wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta U
[W/m2K]

Zatgcznik nr 1

Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewni¢
obecnie wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta U
[W/m2K]

Umax = 0,25 W/m2K
Umax = 0,20 W/mK

- dla scian
- dla stropodachu

- dla stropu nad piwnicg Umax = 0,25 W/m?K

2. |Okna Pozadana wymiana okien na bardziej szczelne o
Okna piwnic budynku maja niezadowalajaca wspotczynniku U nie wiekszym niz 1,3 W/m2K
wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta U
[W/m2K].

U=31

3. |Wentylacja grawitacyjna. Mozliwe obnizenie zuzycia ciepta przez wprowadzenie
Nie stwierdza sie zbyt matego przewietrzania. wenftyIaCJ_l Ifontrolowanej Z zastosowaniem

nawiewnikow.

4. |Instalacja cieptej wody uzytkowej Nie przewiduje sie modernizaciji.

c.w.u. przygotowywana indywidualnie, za
pomocg podgrzewaczy gazowych.
5. |System grzewczy Nie przewiduje sie¢ modernizacji.

Instalacja c.o0. w dobrym stanie technicznym,
zmodernizowana po 1984 roku.
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WYKAZ RODZAJOW USPRAWNIEN | PRZEDSIEWZIEC TERMOMODERNIZACYJNYCH
WYBRANYCH NA PODSTAWIE OCENY STANU TECHNICZNEGO

Lp.

Rodzaj usprawnien lub przedsiewzie¢

Sposob realizacji

Zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie
przez $ciany zewnetrzne

Ocieplenie styropianem - system ETICS

Zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie
przez dach

Ocieplenie styropapg

Zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie
przez okna oraz zmniejszenie strat ciepta na
podgrzanie powietrza wentylacyjnego

Wymiana okien piwnic oraz montaz nawiewnikéw
okiennych w catym budynku
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OKRESLENIE OPTYMALNEGO WARIANTU TERMOMODERNIZACYJNEGO

7.1.

WSKAZANIE RODZAJOW USPRAWNIEN TERMOMODERNIZACYJNYCH DOTYCZACYCH
ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO

Lp.

Rodzaj usprawnien lub przedsiewzieé

Sposob realizacji

Ulepszenie dotyczgce zmniejszenia strat
ciepta przez przenikanie przez przegrody
budowlane

Ocieplenie scian zewnetrznych

Ocieplenie dachu

Ulepszenie dotyczgce zmniejszenia strat
ciepta przez przenikanie przez okna i drzwi
zewnetrzne oraz zmniejszenia strat ciepta
na podgrzanie powietrza wentylacyjnego

Wymiana okien piwnic oraz montaz nawiewnikéw okiennych

w catym budynku

Uwagi
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OCENA OPLACALNOSCI | WYBORU USPRAWNIEN DOT. ZMNIEJSZENIA STRAT PRZEZ
7.2 PRZENIKANIE PRZEZ PRZEGRODY | ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZANIE
POWIETRZA WENTYLOWANEGO

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje sie:

a) Oceny opfacalnosci i wyboru optymalnych usprawnien prowadzgcych do zmniejszenia strat
ciepta przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne.

b)  Oceny optacalnosci i wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia polegajgcego na wymianie lub
zamurowaniu okien piwnic i poddasza oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na ogrzewanie
powietrza wentylacyjnego.

c) Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosngcej wartosci prostego
czasu zwrotu naktadéw (SPBT) charakteryzujgcego kazde usprawnienie.

W obliczeniach przyjeto nastepujgce dane:

L. W stanie Po termo- . .
Wyszczegdlnienie L jednostki
obecnym modernizacji

to 20,0 20,0 °C

Temperatura obliczeniowa piwnicy tp** 9,6 11,3 °C

t, -20,0 -20,0 °C
dla przegréd zewnetrznych 3743 3743 dzienKa

Sd*

dla stropu nad nieogrzewang piwnica 1867 2180 dzienKa

Ceny dla PEC S.A. Jastrzebie-Zdréj — grupa taryfowa W-33-B2

Opm O 12 844,44 12 844,44 ZH(MW-mc)
On, O 40,85 40,85 ZHGJ
A, Ay, 0,0 0,0 zt/m-c

* liczbe stopniodni standardowych przyjeto dla stacji meteorologicznej w Katowicach w oparciu o dane z

Ministerstwa Infrastruktury

do obliczen stopniodni przyjeto temperature wewnetrzng na podstawie obliczen w programie ,Audytor OZC
6.6 Pro”

*%
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Ocena optacalnosci i wybdr wariantu zmniejszajgcego straty

ciepta przez przenikanie

Przegroda

Sciany zewnetrzne

Dane:

powierzchnia przegrody do obliczania strat
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu ulepszenia

Opis wariantéw ulepszenia
Przewiduje sie ocieplenie scian zewnetrznych z uzyciem styropianu
0 wspotczynniku przewodnosci A =
Rozpatruje sie 3 warianty roznigce sie gruboscig warstwy izolacji termiczn(z)aj:

A

kosz

652,8 m?
687,2 m?

0,032 W/mK.

Wariant 1: 0 grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielkosci
wspotczynnika U=max. 0,25 W/m2*K
Wariant 2: o grubosci warstwy izolacji 0 1 cm wiekszej niz w wariancie poprzednim
Wariant 3: o grubosci warstwy izolacji o0 1 cm wiekszej niz w wariancie poprzednim
Warianty
Lp. Omowienie Jedn. | Stan istn.
1 2 3
1 (;r:boéé dodatkowej warstwy izolacji termicznej; m _ 0,11 012 013
2 |Zwigkszenie oporu cieplnego AR m2K/W - 3,44 3,75 4,06
3 |Opor cieplny R m2K/W 0,70 4,14 4,45 4,76
4 |Q,, Q,, =8,6410°SdA*U, GJ/a 301,55 51,0 47,4 443
5 |q,y Oy, =100 AX(t, t,)*U, MW | 0,037 0,006 | 0,006 | 0,005
Roczna oszczgdnosé kosztéw Ao
6 |(Wyo'W,o Q5" 0y, M- W, *W, *Q "0, z/a - 16846 | 17020 | 17323
n,)*¥12(q *O, - q,,0, )+12(Ab - Ab,)
7 |Cena jednostkowa usprawnienia zt/m? - 250,65 275,65 300,65
8 |Koszt realizacji usprawnienia N, zt - 172237 | 189416 | 206 595
9 |SPBT=NjAo,_, lata - 10,2 11,1 11,9
10 Uo, U, W/imzK 1,43 0,24 0,22 0,21

okien

Podstawa przyjetych wartosci N

i parapetami.

Cene jednostkowg 1m? docieplenia $cian przyjeto wg $rednich cen lokalnych.

Cena jednostkowa zi/m? obejmuje koszt materiatow i robocizny ( z VAT) wraz wykonczeniem wokot

Koszt ulepszenia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni scian zewnetrznych z
odliczeniem okien i drzwi (A, _,)

Wybrany wariant : 1

Koszt :

172 237 zt

SPBT= 10,2 lat
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Ocena optacalnosci i wyboér wariantu zmniejszajgcego straty

Przegroda

7.2.2 . o
ciepta przez przenikanie Dach
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 3867 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu ulepszenia As:™ 3674 m2
Opis wariantow ulepszenia
Przewiduje sie ocieplenie dachu styropapg
0 wspofczynniku przewodnosci A = 0,031 W/mK.
Rozpatruje sie 3 warianty réznigce sie gruboscig warstwy izolacji termicznej:
Wariant 1: o grubos$ci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielko$ci
wspétczynnika U=max. 0,20 W/m2*K
Wariant 2: o grubosci warstwy izolacji o 2 cm wiekszej niz w wariancie poprzednim,
Wariant 3: o grubosci warstwy izolacji o 2 cm wiekszej niz w wariancie poprzednim
Warianty
L Stan
Lp. Omodwienie Jedn. istniejacy 1 2 3
1 Grubos¢ dodatkowej warstv;;( izolacji termicznej; m ) 013 015 017
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR mzK/W - 4,19 4,84 5,48
3 |Opér cieplny R m2K/W 1,07 5,26 5,90 6,55
4 |Q,, Q,, =8,6410°SdA*U, GJ/a 117,3 23,8 21,2 19,1
5 |Gy d,, =10 A%(t, -t )*U, MW 0,015 0,003 0,003 0,002
Roczna oszczednos¢ kosztow
6 [B0o,, = (Wyo'W"Qyo"Op, MWy, "W, *Qy,*O,, zlla = 6 355 6 480 6735
/l‘|1)+12(q°u*0°m-q1u*01m)+12(Ab0-Ab1)
7 |Cena jednostkowa usprawnienia zt/m? - 308,81 318,81 328,81
8 Koszt realizacji usprawnienia N, zt - 113 445 117 119 120 792
9 |SPBT=NjAo, lata - 17,9 18,1 17,9
10 |U,, U, W/mzK 0,94 0,19 0,17 0,15
Podstawa przyjetych wartosci N,
Cene jednostkowg 1m? docieplenia stropodachu przyjeto wg srednich cen lokalnych.
Cena jednostkowa zt/m? obejmuje koszt materiatu i robocizny (z VAT).
Koszt ulepszenia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni stropu (A, )
Wybrany wariant :1 Koszt : 113 445 zt SPBT= 17,9 lat
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‘- . . . . . . Przedsiewzigcie
Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajacego na

7.2.3 o . : . " ; ; PR
wymianie lub zamurowaniu okien oraz poprawie systemu wentylacji. wymiana okien piwnic +

montaz nawiewnikow

Dane: powierzchniaokien A _ = 32 m?
V.= W= 437 mh V=¥ C
C.,=10

Opis wariantow ulepszenia

Ulepszenie obejmuje wymiane okien w ztym stanie technicznym, na bardziej szczelne o nizszym wspoétczynniku
przenikania oraz montaz nawiewnikéw okiennych we wszystkich oknach budynku.

wariant 1: okna z PCV U= 1.1 a< 0,3
wariant 2: okna z PCV U=1,3 a< 0,3

Parametr wspétczynnika przenikania ciepta U okna uwzglednia parametry wktadu szyby i ramy okna.

Warianty
PN Stan
Lp. Omowienie Jedn. istniejacy 1 2
1 Wspotczynnik przenikania okien ) W/mzK 3,1 11 1,3
2 Wspoétczynniki korekcyjne dla wentylacji Cr - 1.3 0.7 0.7
C. - 1,5 1,0 1,0
3 [8,64*10°*Sd*A U GJ/a 3,2 1,1 1,3
4 |[2,94*105C*C *V, *Sd GJ/a 62,6 33,7 33,7
5 |Q,Q,=(3)+(4), GJ/a 65,8 34,8 35,0
6 [10°°A_*(t,,t,))'U MW 0,0004 0,0001 0,0002
7 344107V *(t, ) MW 0,0089 0,0059 0,0059
8 d, d,= (6) + (7), Mw 0,0093 0,0060 0,0061
Roczna oszczednos¢ kosztow
9 [Bo, = (%,"Qy,* 0, X,*Q,,0, )*+12%(y,*q,,0,-y,*q,,*0,) zHrok - 1775 1751
+12*(Ab,-Ab,)
10 |Koszt wymiany lub zamurowania okien N zt - 4975 4 401
11 |Koszt modernizacji wentylacji N, zt - 5927 5927
12 |SPBT=(N_+N )/AO_ lata - 2,80 2,50
Podstawa przyjetych wartosci N,
Ceny jednostkowe wymiany lub zamurowania 1m? okien przyjeto wg $rednich cen lokalnych.
wariant 1: wymiana okien (U=1,1) 3,2 m? okien* 1 559,63 zl/m? = 4 975,21 z
wariant 2 : wymiana okien (U=1,3) 3,2 m? okien* 1 379,63 zi/m? = 4 401,01 z
Wybrany wariant : 2 Koszt: 10328 zi SPBT= 25 lat
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ZESTAWIENIE OPTYMALNYCH USPRAWNIEN | PRZEDSIEWZIEC W KOLEJNOSCI

724 ROSNACEJ WARTOSCI SPBT
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia Planowane koszty robét, SPBT, lata
termomodernizacyjnego zf
Wymiana okien piwnic + montaz
1 |nawiewnikéw okiennych we wszystkich 10 328 2,50
oknach budynku
2 |Ocieplenie scian zewnetrznych 172 237 10,22
3 |Ocieplenie dachu 113 445 17,85
Uwagi:
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OCENA | WYBOR WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO

et POPRAWIAJACEGO SPRAWNOSC SYSTEMU GRZEWCZEGO

Dane: Q.= 564,08 GJ/a w, = 0,85 w, = 1,00 N = 0,72
Przewiduje sie nastepujgce ulepszenia poprawiajgce sprawnos¢ systemu grzewczego i dostosowujgce
instalacje do aktualnych wymogéw technicznych:

1 Woykonanie regulacji hydraulicznej instalacji c.o. (nastawa zaworéw podpionowych i zaworéw
termostatycznych) — 740,36 zt

W tabeli ponizej zestawiono zmiany wspétczynnikow sprawnosci zwigzane z wprowadzeniem
proponowanych ulepszen (w zatgczniku 3 uzasadniono przyjecie ponizszych wartosci)

, .. Wspobtczynniki sprawnosci
Rodzaj sprawnosci

Lp. przed modernizacja | po modernizacji
Rodzaj systemu zasilania sieé ciepfownicza
1 |sprawnos$¢ wytwarzania n, = 0,91 ny,= 0,91
2 |sprawnos$¢ przesytu ng = 0,90 n,= 0,90
3 |sprawnos¢ regulacji i wykorzystania n, = 0,88 n.= 0,88
4  |sprawnos$¢ akumulacji n, = 1,00 n,= 1,00
5 |sprawnosc¢ catkowita systemu Niot = 0,72 N = 0,72
6 |uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia = 0,85 .= 0,85
e e a1

Ocena proponowanego przedsiewzigecia

Lp. Omowienie Jedn. Stan istniejacy mo?:;g chi
1 |Obliczeniowa moc cieplna c.o. MW 0,073 0,039

Roczne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby
2 |c.o. w standardowym sezonie grzewczym bez GJ/rok 564,08 274,46
uwzglednienia sprawnos$ci systemu

3 |Catkowita sprawnos¢ systemu ogrzewania n,, - 0,72 0,72

4 |Przerwa na ogrzewanie w okresie tygodnia w, - 0,85 0,85
Przerwa na ogrzewanie w ciggu doby w, - 1,00 1,00
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby

6 |c.0. z uwzglednieniem sprawnosci systemu i GJ/rok 665 324
przerwami w ogrzewaniu

7 |Optata zmienna O, zH/GJ 40,85 40,85

zt/

8 |Optata stata O (MW-mc) 12 844,44 12 844,44

9 |Abonament A, zt/m-c 0,0 0,0

11 |Roczna oszczednosc kosztow energii Ao, zlrok 19 319

12 |Koszt przedsigwzigcia N zt 740

13 |SPBT= N, /Ao, lat 0,04

Aorco =( XD* de*WtO*QDCO*OOZInQOQD - x1* wd1*wt1*Q1C0*o1zIntot1) + 12*( yo* qOm*OOm - y1* q1m*o1m) + 12*(Abo - Ab1)
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7.4 Wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

Niniejszy rozdziat obejmuje:

a.

b.

C.

okreslenie wariantow przedsiewzige¢ termomodernizacyjnych

ocene wariantow przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych pod wzgledem spetnienia wymagan ustawowych

wskazanie optymalnego wariantu przedsiewzigecia termomodernizacyjnego

7.4.1 Okreslenie wariantéw przedsiewzieé¢ termomodernizacyjnych.

\W tabeli ponizej zastosowano nastepujgce skrotowe okreslenia ulepszen zestawionych

W punkcie 7.2.4:

1

Instalacja c.o. - regulacja hydrauliczna instalac;ji c.o.

2 Okna piwnic + nawiewniki — wymiana okien piwnic oraz montaz nawiewnikéw
okiennych we wszystkich oknach budynku
3 &ciany zewnetrzne — ocieplenie $cian zewnetrznych
4 Dach — ocieplenie dachu
SUMA
Do analizy przyjeto nastepujgce warianty usprawnien:
Nr wariantu
Lp. Zakres
1 2 3 4
1 |Instalacja c.o. X X X
2 |Okna piwnic + nawiewniki X X X
3 |Sciany zewnetrzne X X
4 |Dach X
KOSZT WARIANTU [z4] 296 751 | 183 305 11 068 740

KOSZT [A]

740
10 328

172 237
113 445

296 751 zt
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7.4.2. Obliczenie oszczednosci energii i kosztow dla wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

QO = de*WQO*QOCD /nto(0+ OOCW Q1 = wd1*wt1*Q1CO Intot1+ O1CW AQr = Ql)r - Q1r
4= oot Aocw 4= oot Aicw N.=N+ N,
Q0r= QO*OZ + qo*om*12 Q1r= Q1*01 + q1*om*12
c.o. C.W. C.0. + C.W. koszt energii koszt termomod.
Nr QDCO qOCO l10 wdﬂ QOCW qOCW QO qo QOr AQr N
Waﬁant Q1CO q1CO I]1 wd1 Q1<;W q1CW Q1 q1 Q1r
GJ/rok kW - - GJ/rok | kW GJ/rok kW zt/rok zt/rok zt
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12

stanistn.| 564,08 73,39 0,72 | 1,00 | 29,96 | 2,30 695,22 | 75,69 | 40066 - -

1 274,46 | 38,58 | 0,72 | 1,00 | 29,96 | 2,30 353,65 | 40,88 | 20748 19 319 296 751

2 377,42 51,23 0,72 | 1,00 | 29,96 | 2,30 475,08 53,53 | 27658 12 408 183 305
3 563,70 73,34 0,72 | 1,00 | 29,96 | 2,30 694,78 75,64 | 40040 26 11 068
4 564,08 73,39 0,72 | 1,00 | 29,96 | 2,30 695,22 75,69 | 40 066 0 740
w= 0,85 0,= 40,85 zl/GJ 0.= 12 844,44 ZA/MWm-c
0,.= 12,84444 z/kWm-c
Qogrz= wd*wt*QCO /ntol
Kog = (Q,,,*0, + 0,0, *12)/(A*12)
A= 750,00 m2 - powierzchnia uzytkowa czesci ogrzewanej
ch = ch1 * oz
Q q Qe Kocw
N.r Qogrz qco Kogrz Ndod o o e :
BEOEGL Q1CW q1CW Q1CWj K

u

GJ/rok kW zt/m zt GJ/rok | kW - -

1 2 3 4

stanistn.] 665,26 | 73,39 3,12 29,96 | 2,30 0,08 3,26

1 323,69 | 38,58 1,52 29,96 | 2,30 0,08 3,26

oO|lo | O |w,

2 445,12 51,23 2,09 29,96 | 2,30 0,08 3,26

N, - koszty dodatkowe
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7.4.3 DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO
Premia termomodernizacyjna
Procentowa
Lp. Planowane Roczna 2 oszczte dn:)) S¢ Kwota srodkéw .
Wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego koszty 0szczednosc Zapotrzeno- wiasnych / Optymalna Dwukrotnos¢
catkowite koszto_\{v wania na energle kwota kredytu o 5 rocznej
enerdy (z uwzglednieniem 20% kredytu 0 L=y oszczednosci
sprawnosci catkowitej) catkowitych [
energii
N, AQ, (Q,-Q)Q, [z4.%]
[z1] (1] [%] [2},%] [] [=1] [1]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 |e regulacja instalaciji c.o. 296 751 19 319 49,1% 44 513 15% 50 448 47 480 38 637
e wymiana okien piwnic + montaz nawiewnikow 252 238 85%
e ocieplenie $cian zewnetrznych
e ocieplenie dachu
2 |e regulacja instalacii c.o. 183 305 12 408 31,7% 27 496 15% 36 661 29 329 24 817
e wymiana okien piwnic + montaz nawiewnikow 155 810 85%
e ocieplenie $cian zewnetrznych
3 | e regulacja instalacji c.o. 11 068 26 0,1% 1660 15% 1882 1771 52
e wymiana okien piwnic + montaz nawiewnikéw 9408 85%
4 |e regulacja instalacii c.o. 740 0 0,0% 0 0% 148 118 0
740 100%
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7.4.4 WSKAZANIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego w
rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 1 obejmujgcy nastepujgce usprawnienia:

® Instalacja c.o. - regulacja hydrauliczna instalacji c.o.

e  Okna piwnic + nawiewniki — wymiana okien piwnic oraz montaz nawiewnikéw okiennych we wszystkich
oknach budynku

® Sciany zewnetrzne — ocieplenie $cian zewnetrznych

® Dach - ocieplenie dachu

1. Oszczednos¢ zapotrzebowania ciepta wyniesie 49,1%
Wartos¢ ta spetnia wymogi ustawowe.

2. Premia termomodernizacyjna wyniesie 38 637
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8.

OPIS TECHNICZNY OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODRENIZACYJNEGO
PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI

8.1.

OPIS ROBOT

1.

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykonaé nastepujgce prace:

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o.

2. Wymiana (lub zamurowanie) okien piwnic na bardziej szczelne o wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,3
W/m2*K oraz montaz nawiewnikdw okiennych we wszystkich oknach budynku.
3. Ocieplenie dachu styropapg o grubosci 13 cm (A<0,031).
4. Ocieplenie scian zewnetrznych w systemie ETICS na bazie styropianu o grubosci 11 cm (A<0,032).
8.2. CHARAKTERYSTYKA FINANSOWA
Kalkulowany koszt robét wyniesie: 296 750,61 zt
Udziat Srodkéw wiasnych inwestora: 44 512,59 z
Kredyt bankowy: 252 238,02 zt
Przewidywana premia termomodernizacyjna: 38 637,10 zt
Czas zwrotu naktadow SPBT 15,4 lat
8.3. KOSZT OGRZEWANIA 1m2 POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
a) dla stanu istniejacego Kogrzo = 312z
b) dla stanu po modernizacji Kogret = 1,52 2t
8.4. DALSZE DZIALANIA

o o P 0N =

Dalsze dziatania inwestora obejmuja:

Ztozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej.

Zawarcie umowy z wykonawcg projektu i robot.

Zlecenie wykonania projektéw ocieplenia budynkéw.

Realizacja robo6t i odbidr techniczny.

Zmiana umowy z dostawcg ciepta w zwigzku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ciepta i mocy.
Ocena rezultatow przedsiewzigcia (po pierwszym sezonie grzewczym).
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ZALACZNIKI DO AUDYTU

Obliczenie wspotczynnikdéw przenikania przegrod.
Obliczenie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego.

Okreslenie sprawno$ci systemu grzewczego w stanie istniejgcym i po termomodernizaciji.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng na potrzeby przygotowania cieptej
wody uzytkowej w stanie istniejgcym i po termomodernizacji.

Wyniki komputerowych obliczeh sezonowego zapotrzebowania ciepta Q i mocy g na
ogrzewanie wykonane przy pomocy programu ,Audytor OZC 6.6 Pro”.

Ceny i taryfy energii.

Wydruki wynikéw ogolnych z OZC dla stanu istniejgcego i wybranego wariantu
termomodernizacyjnego oraz wyniki obliczen oddziatywania na srodowisko.



Przed termomodernizacja

Obliczenie wspbifczynnikéw przenikania ciepfa dla przegréd (U)

Po termomodernizacji

Zafgcznik nr 1

Nr typu gfizegrody Opis warstw Grubosc vgars;v;{ d/ P R, nﬁl* Ksﬁ/ VLVI/ . Nr typu Spfizegrody Opis warstw Grubosc vz/larafv;%/ d/ - R, nﬁl* K'jli/ |/l|./l/ A
tynk cem-wap 0,015 0,820 0,018 tynk cem-wap 0,015 0,820 0,018
mur z cegty ceram.petna 0,380 0,770 0,494 mur z cegty ceram.petna 0,380 0,770 0,494
.. tynk cem-wap 0,015 0,820 0,018 1,428 .. tynk cem-wap 0,015 0,820 0,018 0,242
Zev?ﬁ;gne 0,000 Zev?r‘j;gne styropian 0,110] 0,032] 3,438
Ry 0,130 Ry 0,130
Re| 0,040 R.| 0,040
razem 0,700 razem 4,138
papa asfaltowa 0,002 0,180 0,011 styropapa 0,170 0,038 4,474
ptyty panwiowe 0,050 1,700 0,029 papa asfaltowa 0,002 0,180 0,011
izolacja 0,030 0,052 0,577 ptyty panwiowe 0,050 1,700 0,029
strop DZ-3 0,310 0,290 izolacja 0,030 0,052 0,577
Dach tynk cem-wap 0,015 0,820 0,018 Dach strop DZ-3 0,310 0,290
0,000/ 0,938 tynk cem-wap 0,015 0,820 0,018| 0,181
Ry 0,100 R, 0,100
R, 0,040 R, 0,040
razem 1,066 razem 5,539
wylewka betonowa 0,002 0,180 0,011 wylewka betonowa 0,002 0,180 0,011
strop DZ-3 0,080 1,700 0,047 strop DZ-3 0,080 1,700 0,047
Strop nad 0,000 Strop nad 0,000
nieogrzewang 0,000| 2,941 nieogrzewang 0,000( 2,941
piwnica 0,170 piwnicg Ry 0,170
R.. 0,170 R, 0,170
razem 0,340 razem 0,340




Zafgcznik nr 2

Obliczenie strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego

Liczba SO Strumien powietrza
Lp. Pomieszczenie ; powietrza wg. . 3
pomieszcz. normy w m¥h wentylacyjnego w m3h
, Kuchnia z oknem zew., z 1 70 70
kuchenka gazowg
2 |kazienka (z WC lub bez) 3 50 150
3 |Oddzielne WC 5 30 150
Razem mieszkania 370
kubatura | Krotno$é¢é wymian
m? 1/h
4 [PRZEDSZKOLE 2 250,00 2,0 4 500
LACZNIE V 4 870 m?h
*) tylko dla piwnic ogrzewanych z oknami
dla budynku V= 4 870|m®%h
Kubatura wentylowana budynku V= 2 250|{m3h
krotnos¢ wymiany powietrza wentylacyjnego 2,16|h"
Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego wg PN-83/B-03430 V.= ¥= 4 870|/m?h
Wsp6tczynniki korekcyjne Prze%m:ﬂa"q Po :vli'i':ri‘a"ie
. 1,3 0,7
c, 1,0 1,0
C. 1,5 1,0
PRZEDSZKOLE
Do obliczen rocznego zapotrzebowania na ciepto Q [GJ/rok]
c.*c. V. . ocrzEw 6 331,0 3 409,0(m%h
PIWNICE
Do obliczen rocznego zapotrzebowania na ciepto Q [GJ/rok]
C,"C," V. om NizoGRZEW 437,4 3 150,0|m°h




Zalgcznik nr 3

1. Okreslenie sprawnosci systemu grzewczego w stanie istniejagcym i po termomodernizacji

Wspobiczynniki sprawnosci
Lp. Rodzaj danych
stan istniejacy po termomodernizacji
1 |Zasilanie instalacji sie¢ cieptownicza sie¢ cieptownicza
2 |Wytwarzanie ciepta Ng 0,91 0,91
3 |Przesytanie ciepta Ny 0,90 0,90
4 |Regulacja i wykorzystanie ciepta  MNe 0,88 0,88
5 |Akumulacja ciepta N 1,0 1,0
6 |Sprawnosé catkowita systemu Mot 0,72 0,72
7 |Przerwy w okresie tygodnia W, 0,85 0,85
8 |Przerwy w okresie doby Wy 1,00 1,00

2. Obliczenia sprawnosci przesytu i akumulacji

sprawnosci nie byly obliczane

3. Opis instalacji i uzasadnienie przyjetych sprawnosci

. Uzasadnienie dla przyjetych wartosci
Lp. Rodzaj danych —— ——
stan istniejacy po termomodernizacji
‘s o wezet cieplny bez obudowy, o | wezet cieplny bez obudowy, o
1 |Sprawnos¢ wytwarzania ciepta N mocy nominalnej do 100 kW | mocy nominalnej do 100 kW
zaizolowane przewody w zaizolowane przewody w
2 |Sprawnos¢ przesytania ciepta Ny pomieszczeniach pomieszczeniach
nieogrzewanych nieogrzewanych
3 Sprawnos¢ regulacji i N regulacja centralna i regulacja | regulacja centralna i regulacja
wykorzystania ciepta e miejscowa miejscowa
4 |Sprawnos¢ akumulaciji ciepta N, | brak zasobnika buforowego | brak zasobnika buforowego
5 |Przerwy w okresie tygodnia w, 5/7 dni 5/7 dni
6 |Przerwy w okresie doby W, bez przerw bez przerw




Zalacznik nr 4

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej w stanie
istniejacym i po termomodernizacji

Lp. Omoéwienie Wzér obliczeniowy lub symbol Jedn. is tg::j';cy ",S’?ge’: f;_
1 |Ciepto wtasciwe wody C, kJ/(kg*K) 419 419

2 |Gestos¢ wody P, kg/dm? 1 1

3 |Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody V., dm3/d 8 8

4 |Liczba uzytkownikdw (jednostek odniesienia) L osoba 156 156

5 |Wspo6tczynnik nieréwnomiernosci rozbioru c.w. Nn=9,32*L 0244 - 2,72 2,72

6 |Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cwu V., dm3/(m2*d) 0,8 0,8

7 |Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych Ar m2 750,00 750,00
8 |Temperatura c.w. tow °C 55 55

9 |Temperatura z.w. taw °C 10 10

10 |Wspdtczynnik korekcyjny kr - 0,55 0,55
11 |Liczba dni uzytkowania tr dni/rok 204 204
12 |Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta Ng - 0,83 0,83
13 |Sprawnosc¢ przesytu cieptej wody Ny - 0,60 0,60
14 |Sprawnos$¢ wykorzystania i regulacii ng - 1,00 1,00
15 |Sprawnos¢ akumulacji Ne - 0,85 0,85
16 |Sprawnosé catkowita Nyt = Ng Mg ¥ N, " N, - 0,42 0,42
17 |Srednie dobowe zuzycie c.w. w budynku qasr=L*Vew/1000 mé/d 1,2480 1,2480
18 |Srednie godzinowe zuzycie c.w. w budynku Qhsr=qasr/18 m%h 0,0693 0,0693
19 |Zuzycie ciepta na podgrzanie 1 m® wody Quwi=Cw*p*(tow-tzw)/(10%* N ) GJ/m? 0,0798 0,0798
20 |Max. moc cieplna Qhsr*Qewi*kr*Nn*278 MW 0,0023 0,0023
21 |Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa | Q,, =y A G, P, (t ) ke ™ /3600 | kWhirok | 3 525,89 3525,89
22 |Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg Qx,w=Quw,nd/Nw,tot kWh/rok 8 329,52 8 329,52
23 |Roczne zapotrzebowanie na energie korncowg Qxw GJ/rok 29,96 29,96
24 g)r?éi::gzi?niowa roczna ilos¢ zuzywanego nosnika Cw=Qkw./As kWh/(m2*rok) 11,11 11,11

Uzasadnienie dla przyjetych wartosci

Lp. Rodzaj danych Stan istniejgcy aE Stan po modernizacji

1 | Sprawnos¢ wytwarzania ciepta N, kociot gazogylsgb%cl)((i:grgo 50 kW, z kociot gazo;\‘/aysgbrnﬁ)(?grgo 50 kW, z

2 Spraunosépzesys ol 1, contahe podgaani wedy lezba | cenaine podgearie oyt

3 |Sprawnos¢ akumulaciji ciepta ng Zasobnik 300 I. Zasobnik 300 I.




Zatgcznik nr 5

Wyniki komputerowych obliczerr sezonowego zapotrzebowania ciepfa Q i mocy q na ogrzewanie
wykonane przy pomocy programu ,,Audytor OZC 6.6 Pro”

Projektowe obcigzenie Zapotrzebowanie na ciepto do
Warianty cieplne budynku @, ogrzewania Q,
kw GJ/rok kWh/rok
stan istniejacy 73,39 564,08 156 689
1 38,58 274,46 76 238
2 51,23 377,42 104 838
3 73,34 563,70 156 582
4* 73,39 564,08 156 689

* modernizacja c.o.



Zalgcznik nr 6

Ceny i taryfy energii

Optaty za zuzycie ciepta wg Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzebiu- Zdroju za 2014

Grupa taryfowa W-33-B2

Lp. Rodzaje cen i stawek opfat Jednostki Kwota
1 | Oplata za zamowiong moc Z/MW/m-c 8 624,22 zt
cieplng
o | Opiata stata za usiugi ZIMW/m-c 4 220,22 7
przesytowe
3 Optata za ciepto zZtGJ 27,90 zt
4 Optata zmienna za ustugi ey 12,95 74
przesytowe
5 Cena nosnika ciepta zt/m3 11,19 zt
Zamoéwiona moc cieplna na cele c.o. Mw 0,065
Zmierzone zuzycie ciepta GJ 343,74

Zalgcznik nr7

Wydruki wynikéw ogdinych z OZC dla stanu istniejgcego i wybranego wariantu termomodernizacyjnego
oraz wyniki obliczen oddzialywania na $rodowisko.
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