KOLORYSTYKA

MATERIALY:

ELEWACJA

1. Sciany zewnetrzne

Ptyty styropianowe EPS 70 gr. 11 cm 0,032 W/mK

TYNK SILIKONOWY 1,5 MM

NCS S 1500-N

C-C

Tynk silikonowy 1,5 mm do nakfadania recznego

1.2.

Piyty styropianowe EPS 70 gr. 11 cm 0,032 W/mK

2. Cokot

TYNK SILIKONOWY 1,5 MM

NCS S 2040-R40B

Tynk silikonowy 1,5 mm do nakfadania recznego

TYNK SILIKONOWY 1,5 MM

NCS S 2060-R40B

21
2.2

3. Parapety okienne, obrobki blacharskie oraz

ogniomurow - blacha ocynkowana powlekana 0,7 mm

OBROBKI BLACHARSKIE

KOLOR RAL 7031

vz

3

1300

1270

40,

1870

AQ

1330

¥
%
O
z
Y <
S i\ &
= 3 o S 5 &
; w
o] >4 o Y 5| Nw
N xxXl B || E | 25
= Qilz |a| T | 2«
< ™ X (O]
14 Pl x <
=z fo) /2] < O
S0 |5 %
ouw (=5 : < o
X - ol @ 2 0
Nz |82 (o] § -—
N g <= - 5 s
d w N . > ~
O K xJd &
mx E:-“-N
Ng o
<~ ‘N
Q > -
< X Q » %
N_ﬂ :E o
4 >4 o Q 2
m 1 O o
w %do.l-n- o
o 7] g |z
o) AP
¥ | ¥
5 5|5S |8
= < |5(28|3 | -
E |z |3|BIF|E| B 3
IIII—J o < NE') -N~s NS
P N x| g €0 =
w | J 58 |50
2 | & Eo |ET
Z g T 3
purt Y| o
09¢1 0145
(=,
3
— (=,
3
I ‘
[=,
B
N
R
3

130

1170




