Potgczenie systemu ociepleniowego
ze sciang - przekrd) poziomy

Wariant 1.

Wariant 2.

Wariant 3.

Wariant 4. -

Styk czotowy. Czoto plyty przyklejone do sciany
oraz szwedzkie naciecie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej.

Styk elastyczny z zakrytg i uszczelniong szczeling
w ksztalcie litery V i szwedzkim nacigciem zewnetrznej
wyprawy tynkarskiej. Wypetnienie szczeliny - kit akrylowy.

Kit naniesiony na warstwe zbrojong. Tynk wierzchni
doprowadzony do krawedzi wyprofilowanej spoiny. Kit akrylowy
lub silikonowy zaleznie od rodzaju graniczgcego podtoza.
Wymiarowanie potgczenia stosowne do oczekiwanych ruchéw.

Uszczelnione potgczenie na styku czesci budynku ulegajgcych
przemieszczeniom. Siatka z widkna szklanego i zaprawa

klejgco - szpachlowa wprowadzona do szczeliny.

Tynk wierzchni doprowadzony do krawedzi szczeliny.
Uszczelnienie potgczenia tasmg samoprzylepng i kitem akrylowym
lub silikonowym w zaleznosci od rodzaju graniczacego podioza.
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