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CZESC OGOLNA

1. INFORMACJE WSTEPNE.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru

robo6t budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg

»Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termom odernizacji budynku Zespotu
Szkét nr 6 Os. Pawlikowskiego w Zorach",

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze ro b6t przewidywanych
do wykonania wyzej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno - uzytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:

- umowe i zalozenia programowe zawarte pomiedzy Inwestorem a Wykonawcag dokumentacji
projektowej i kosztorysowej inwestycji,

- projekty wykonawcze obejmujgce wszystkie niezbedne branze opracowane przez:
MIASTOPROJEKT ZABRZE ANETA GROSZEK

- 0g06Ing charakterystyke obiektu

- inwentaryzacje budowlang obiektu

- przedmiar robét, zawierajgcy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci
technologicznej ich realizacji

- katalog pt. Wspolny Stownik Zamowien

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004r. P0z.2072/

- Rozporzadzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002r w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia 16.12.2002 z p6zn. zm./

- Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zaméwien publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z p6zn. zm. ogt.w
Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959, Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz 1537/.
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2. INFORMACJE SZCZEGOt OWE.
2.1. Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiaj gcego.
Gmina Zory Al. Wojska Polskiego 25 44-240 Zory

jako Zamawiajgcy dla projektowanego zaméwienia nadat nastepujgcg nazwe: ,,,Opracowanie
projektu budowlano-wykonawczego termomodernizaciji b udynku Zespotu Szkdét nr 6 Os.

Pawlikowskiegow Zorach",

2.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

W zakres projektowanej inwestycji wchodzg: a)

roboty rozbiérkowe:

—demontaz i utylizacje ptyt azbestowych , rusztu drewnianego, izoalcji z wetny mineralne;j

—rozebranie instalacji odgromowej, rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich, obrébek dylatacji
- wymiana na ocynkowane powlekane poliestrem

—demontaz stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej,

- rozebranie studzienek doswietlajgcych i murkow przy okienkach piwnicznych ,

—skucie tynkéw na kominach ,

—rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej przy budynku, b).
Roboty budowlane obejmuj ace:

-wykonanie zamurowan i podmuréwek z pustaka gazobeton

—wykonanie ocieplenia scian metodg lekkg, mokra,

—wykonanie docieplenia dachow z utozeniem pokrycia z papy termozgrzewalnej,,

—montaz stolarki okiennej,

—montaz slusarki aluminiowej,

—wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowa,

—-remont schoddéw i taraséw,

c) roboty wetylacyjne:

- montaz nawienikdw okiennych

d) roboty instalacujne c.o.:

- montaz zawordw i glowic termostatycznych na grzejnikach
- montaz zaworow grzejnikowych

.3.  Opis prac towarzysz gcych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmuja:

- wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano - instalacyjnej, stanu
porealizacyjnego -nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

Roboty tymczasowe obejmuja:
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-ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy

- zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy -nalezy do obowigzkow
Wykonawcy .

- uzyskanie warunkéw dostepu do wody i energii elektrycznej - nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy.

2.4. Informacje o terenie budowy.
2.4.1. Lokalizacja.
Remontowany obiekt usytuowany jest w Zorach os. Korfantego.
2.4.2. Dane ogollne:
Budynek uzytecznosci publicznej, szkolny, trzykondygnacyjny z cze$ciowym podpiwniczeniem,
poddaszem uzytkowym, dachem ptaskim, krytym papa.
Budynek wyposazony jest w instalacje:
—elektryczna,
—wodno - kanalizacyjng,
—-gazowa,
—centralnego ogrzewania,

—wentylacji grawitacyjnej.

2.4.3. Organizacja rob6t budowlanych iin  zynieryjnych.

Wykonaweca robét przed realizacjg winien opracowac:

—projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy,

—projekt organizacji rob6t budowlanych wraz z planem BIOZ . Opracowane w/w projekty winny

uzyskaé akceptacje Inwestora.
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3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB_IORU ROBOT

(wymagania wspolne dotycz gce robét budowlanych obj etych przedmiotem zamowienia)
B.00.00.00 WYMAGANIA WSPOLNE ROBOTY BUDOWLANE (CPV_45200000-9)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Przedmiotem ogolnej ST sg wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robét remontowo-

budowlanych termomodernizacji Zespotu Szkét nr 6 w Zorach.

1.2. Podstawa opracowania

0Og0Ing specyfikacje techniczng opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
—obowigzujgcych zharmonizowanych polskich normach PN przenoszacych normy europejskie EN,

—przepisach prawa budowlanego,

—atestach,

—Swiadectwach dopuszczenia,

—aprobatach technicznych,

-wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
—literaturze techniczne.

Zgodnie z Art.30 ust.3 Prawo Zamoéwien Publicznych w przypadku braku Polskich Norm

przenoszgcych normy europejskie, norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczeqo przenoszgcych normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych,

specyfikaciji technicznych i systemow referenciji technicznych, o ktérych mowa w Art. 30 ust. 1 pkt.

2 Prawo zamdéwien Publicznych uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych

oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu

budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz.

542).
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1.4. Wspdlne wymagania dotycz gce robot.

1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktore sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji. Inwestor przekazuje
Wykonawcy w dwdch egzemplarzach:

- dokumentacje projektowa,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robaét.
1.4.2. Obowi gzki Wykonawcy.

1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementow konstrukcyjnych i
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robét, oraz do ochrony przyjetych

punktéw i poziomow odniesienia.

2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji

robot.

3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktére stanowig cze$¢ umowy. Przyjmuje sie,
ze wymagania wyszczegoélnione w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach dokumentéw
obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci:

1.Specyfikacja Techniczna

2.Szczegdblne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Projektant -

Wykonawca rob6t

3. Dokumentacja Projektowa.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwazac za wartosc
docelowa, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ jakosci. W
przypadku, gdy materiaty i wykonane elementy budynku nie bedg zgodne z dokumentacijg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wplynie na zaktadang jakos¢ elementu budowli, to takie
elementy beda rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi.
4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w

zadowalajgcym stanie i porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W

miare postepu robot plac budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru
materiatow, konstrukcji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca:
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- umieszcza tablice zawierajgce podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informaciji i lokalizacje

tablic Wykonawca ustala wedtug zarzadzenia (1).

—przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy.
—instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak : ogrodzenia,
zapory, znaki, sygnaty oraz zapewnia ich obstuge i dozorcéw.
6. Wykonawca przestrzegac bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce
przed:
—zanieczyszczeniem $ciekédw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
—zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,
—przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
—-mozliwoscig powstania pozaru
7. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjg¢ niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzgdzeh podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie
od przyjecia placu budowy do odbioru koncowego robot.
9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a
w tym:
—utrzymywania sprawnego urzgdzen gashiczych,
—-whasciwego magazynowania materiatdw tatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym jako
rezultat niewtasciwie prowadzonych robo6t budowlanych albo przez pracownikéw wykonawcy.
10.Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatne;.
11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i wiadze konserwatorskie i przerwac roboty do
czasu dalszych decyzji.
12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewnié¢ zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urzgdzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczaé do pracy w warunkach

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIALY.
2.1 Wszystkie uzyte do wykonania robo6t materiaty powinny posiadac krajowg deklaracje zgodnosci

z Polska Normg Wyrobu lub aprobate techniczng. Producent wyrobdw sklada taka deklaracje na

3]



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZESPOL SZKOE NR 6 W _ZORACH —
Zory, Os. Pawlikowskiego

swojg odpowiedzialnosé. Wykonawca jest zobowigzany do skladowania i przechowywania
materiatdbw w sposob zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnosé do robot. Materiaty powinny
by¢ skiadowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i z
mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek. Szczegdlne zasady obowigzuja dla sktadowania i
przechowywania cementu, bituméw, materiatdbw chemicznych i paliw. Materiaty, ktorych jakos¢ nie
zostata zaakceptowana lub do ktorych zachodzi watpliwo$¢ pod wzgledem jakosci, powinny by¢
sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatow nalezy przerwaé¢. Wykonawca robét przedstawi
zamawiajgcemu na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym rozpoczeciem rob6t informacje o
zastosowanych materiatach, certyfikaty i aprobaty techniczne, swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow budowlanych.
Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic
réwnowaznymi, stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z
odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o wyborze

materiatu.

2.2. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora . Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Stosowanie materiatow réwnowa znych

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologig wskazang przez projektanta w
dokumentacji projektowej lub technologig réwnowazng. W przypadku wystgpienia mozliwosci
zastosowania réwnowaznego rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, spetniajgcego warunki
techniczne i jakosciowe wystepujgce w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej,
Wykonawca powiadomi Inspektora hadzoru o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane przez Inspektora. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET | MASZYNY

Dobér sprzetu i maszyn do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac

jakosc¢ robot okreslong w PN, warunkach technicznych i ST. Dobor sprzetu Wykonawca

przedstawia do akceptacji Inwestora.
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4. TRANSPORT.

Dobdr srodkow transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

1. Szczegoblna uwage nalezy zwroci¢ na dobdr srodkow transportu do przewozu srodkow
chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu.

2. Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznoéci od rodzaju
przewozonego tadunku.

3. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Ograniczenia obci gzenia osi pojazdéw.
Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a takze w

jego granicach.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi PN, dokumentacjg

projektowg, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczegdlnych rodzajow robot
wyszczegolnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robét. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robo6t wechodzacych w
skiad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno byé odnotowane w dzienniku budowy, ewentualnie w

protokole odbioru, w dokumentach badan i pomiaréw.

5.1. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw budowy :

- dziennika budowy, ksiegi obmiardw,

- dokumentoéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikatow i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych, -

dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych, protokotéw odbioru robot.

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez

Wykonawce i Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy

Jest to zeszyt opatrzony pieczecig Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzeh zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej

pomiedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.

10



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZESPOL SZKOE NR 6 W _ZORACH —
Zory, Os. Pawlikowskiego

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie w odniesieniu
do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku
budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje réwniez: przedstawicielom
panstwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzgcym w skiad personelu Wykonawcy, ale
tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkow kierownika budowy.

5.1.2. Ksiega obmiaru
Jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych
robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robét. Pisemne potwierdzenie obmiaréw

przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.

6. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania dotycz ace jako $ci robét.

Za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robo6t oraz ich zgodnos$é z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora projektu
organizacji robét, w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z projektem.
Projekt organizacji rob6t powinien zawierac :

- opis organizacji wykonania robét w tym : terminy, sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t, zasady BIOZ,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych
oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz srodkow transportu (rodzaje i ilosc),

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,

- wykaz zespotdéw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatow, sprawdzania i
cechowania sprzetu oraz podczas prowadzenia robét

- opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci materiatbw miedzy innymi nalezy :

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdw odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatéw, ktére zagwarantujg
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robot,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkow dostaw (wielkosci i czestotliwos$ci), aby mogta byé

zapewniona rytmicznos¢ robot,
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- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,

- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robét takiej ilosci materiatow, ktora pozwoli
zrealizowac je w sposo6b ptynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi Normami

(aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacjg techniczna.

6.2. Koszty bada n kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za
niewiarygodne, to moze on zazadac¢ powtorzenia badan.

Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig wymagania PN, to koszty tych badah ponosi Inwestor. W

przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robét wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw

Rzeczowych.

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i
wbudowanych materiatéw.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.

Obmiar robot obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane sg w jednostkach wg przedmiaru robot.

Obmiar robot zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w

ksiedze obmiaréw lub dotgczonego do niej w formie zatgcznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbidr robot jest to ocena robo6t wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.
8.1. Podziat odbiorow.

8.1.1. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowos¢ danej
czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu inspektora.
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Jakos¢ i ilosci robot ulegajagcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr cz esciowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robo6t, stanowigcych zakonczony odrebny element

konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbidér ko ncowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, wchodzgcych z zakres zadania

budowlanego, wraz z dokonaniem kohcowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac

zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robat.

Wykonaweca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru korncowego nastepujgce dokumenty
- dokumentacje projektowa i ST,

- receptury i ustalenia technologiczne, dziennik budowy, ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych -
dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzgdzen,

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentoéw odbioru,

- dokumentacje powykonawcza,

- operat kalkulacyjny.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robat.

Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych rob6t z dokumentacijg projektowg sg badania i
pomiary wykonywane zar6wno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu rob6t oraz ogledziny
podczas dokonywania odbioru.

Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane
przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.
Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (kohcowg kalkulacje kosztow).

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jakos¢ i ilos¢
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i
pomiaréw wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.

Komisja sprawdza zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.
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Jezeli komisja stwierdza, ze jakos¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem toleranciji, lecz nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrgcen jak na wady trwate.

Jezeli komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji

projektowej i ST:. to wytgcza te roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawag ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109,
poz. 1157; Nr120,p0z.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115,
poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718))
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) [3] Ustawa z dnia 17
maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z pdzn. zmianami)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627)
wraz z przepisami wykonawczymi

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami

wykonawczymi

[6] Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie
rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 — 2004

[9]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92 poz.881)
[10]. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (teks jednolity Dz. U. Z 2004r.
Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami)

[11]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Z 2004r Nr 202, poz. 2072
zmiana Dz. U. z 2005r Nr 75 poz 664
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[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Z 2003r. Nr 120 poz 1123.

[13] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Z 2002 r Nr 75 poz. 690

z p6zn. Zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB _I0RU ROBOT

B.01.00.00 USUWANIE AZBESTU (CPV 45262660-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne |

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie Przedmiotem
niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot rozbiérkowych
1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Te  chnicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robét wymienionych
w STWO.

1.3. Zakres robo6t obj etych Szczegotow g Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu rozebranie
istniejgcych elementow azbestowo-cementowych znajdujgcych sie na wskazanych przez
zamawiajgcego dziatkach objetych zakresem wraz z foliowaniem palet ze zdemontowanymi

ptytami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nalezy dotozy¢ szczegdlnych staran w celu przestrzegania przepisow BHP w miejscach
prowadzonych prac i ich otoczeniu, tak, aby nie stwarza¢ zagrozenia wypadkowego. Nalezy
bezwzglednie przestrzegaé przepisow przeciwpozarowych i BHP dotyczgcych pracy z materiatami

zawierajgcych azbest. Prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest musza by¢
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prowadzone w taki sposob, zeby wyeliminowa¢ uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizowac
pylenie do dopuszczalnych wartosci stezen w powietrzu.

2. MATERIALY

Dla rob6t wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Do demontazu piyt
falistych azbestowo-cementowych nalezy stosowac sprzet zalecany w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
przy zabezpieczaniu, i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. z 2005r. Nr 216 poz.1824).

Sprzet do robo6t rozbiérkowych, np. :

- miotki, przecinaki, pity,

- wysiegnik koszowy,

- rynny, taczki, liny.

Narzuca sie obowigzek stosowania wylgcznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych,

wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do rozbiorek nalezy oznakowa¢ tasmag na stupkach strefe pracy a
pracownikéw zapoznac¢ z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do
wykonania robot rozbiérkowych na tym obiekcie.

Z uwagi na mozliwos$¢ wykonywania robét na wysokosci powyzej 5,0 m kierownik budowy (robot)
przed przystgpieniem do robot winien opracowaé plan BIOZ oraz przeszkoli¢ pracownikow pod
wzgledem BHP. Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosci
oraz powinni by¢ wyposazeni w sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649).

Prace polegajgce na usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przez wykonawcOw posiadajgcych stosowne zezwolenia oraz wyposazenie techniczne do
prowadzenia takich prac, zatrudniajgcych pracownikéw, przeszkolonych w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu materiatdw zawierajgcych azbest. Wykonawca prac
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polegajacych na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest z obiektu zobowigzany jest w
szczegolnosci do:

* Izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston.

» Ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla
0s0b pieszych, nie mniejszg niz 1,00m przy stosowaniu oston.

» Umieszczenie tablic ostrzegawczych o tresci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem", ,Osobom
nieupowaznionym wstep wzbroniony".

* Zastosowania odpowiednich $rodkéw technicznych, celem zmniejszenia emisji wiokien azbestu.
Prace zwigzane z usuwaniem azbestu muszg by¢ prowadzone w taki sposéb, zeby wyeliminowaé
uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizowaé pylenie do dopuszczalnych wartosci stezen w
powietrzu, regulowanych przepisami szczegétowymi, zapewnienie tego wymaga:

» Nawilzanie wodg wyrobdw zawierajgcych azbest przed ich usunieciem lub demontazem i
utrzymywaniem w stanie wilgotnym przez caly czas pracy.

» Odspajania materiatdow przykreconych ptyt wkretami wylgcznie narzedziami recznymi.
Wykonaweca prac zwigzanych z usuwaniem materialtdw zawierajgcych azbest z obiektu winien
materiaty opakowac¢ w folie o grubosci nie mniejszej niz 0,2mm i oznakowaé zgodnie z
zalgcznikiem nr 2 do w/w Rozporzgdzenia.

Po wykonaniu prac polegajacych na usuwaniu materiatdw zawierajgcych azbest z obiektu,
Wykonawca prac ma obowigzek ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze prace te
zostaty wykonane z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, caty teren

zostat prawidtowo oczyszczony z azbestu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robot rozbiérkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodnosci z SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie ze specyfikacja

techniczng, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg czesciowemu i koncowemu odbiorowi,

Odbidr robot nalezy dokonaé komisyjnie. Sklad komisji ustali Zamawiajgcy.
Odbidr koncowy nastgpi po wykonaniu zadania .

Do odbioru koncowego wykonawca powinien zatgczyc:

 Potwierdzenia utylizacji wytworzonego odpadu,

» Karty przekazania odpadu na sktadowiska ,
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» Oswiadczenia o wykonaniu robét z zachowaniem whasciwych przepiséw technicznych i

sanitarnych oczyszczeniu w sposob prawidlowy terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego

odpadu na skladowisko i ich utylizacji,

9. PODSTAWA P:ATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa pfatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pbzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w
sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. z 2005r. Nr
216 po0z.1824).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

5. Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

6. Rozporzgdzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz. U. 22002 r. Nr 191, poz. 1596)

7. Rozporzgdzenie z dnia 30 pazdziernika 2002 r. Minimalne wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy. (Dz.U. Z 2004 r nr 71. poz. 649)
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B.02.00.00 ROZBIORKI ELEMENTOW BUDOWLANYCH (CPV 451 11100-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne |
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie Przedmiotem
niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Te  chnicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych Szczegdtow g Specyfikacj g Techniczn a.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci rozbidrek
wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:

B.02.00.00. - Rozbiorki:

B.012.01.00. Rozbioérki obiektéw kubaturowych:

—rozebranie rynien i rur spustowych,

—wykucie gniazd, bruzd, i otworéw w scianach z cegly,

—demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

B.02.02.00. Rozbiérki obiektow powierzchniowych:

—-rozebranie obrébek blacharskich i oston dylatacyjnych,

—skucie tynkow,

—rozbidérka nawierzchni z kostki brukowej,

B.02.03.00. Wywo0z elementow z rozbidrek na wysypisko.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Dla rob6t wg B.02.00.00 materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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4. TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbiorki sSrodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed

spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robo6t rozbiérkowych nalezy: teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie
wymogami BHP, zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng

i wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr

47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Wymagania szczego6towe

Pokrycie dachowe i elementy obrobek blacharskich rozbierac recznie.

Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposob zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem.

Posadzki, tynki rozebrac¢ recznie lub mechanicznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku lub
bezposrednio na teren wysypiska.

Elementy stolarki, zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku, wyku¢ z otworow,
oczyscic, i sktadowag.

Ewentualne dodatkowe materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inzynier.

llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

—rozbidrki obiektéw kubaturowych - [1 szt.,m3]
—dla pokrycia, posadzek, tynkéw [m 2]

—dla wyburzenh scian [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
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9. PODSTAWA P:ATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

B.03.00.00 KONSTRUKCJE MUROWE (CPV 45262500-6)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne  |.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

konstrukcji murowych z cegly ceramicznej klinkierowej, petnej oraz pustakéw gazobetonowych.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Te  chnicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i

realizacji robét.

1.3. Zakres robo6t obj etych Szczegotow g Specyfikacj g Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie konstrukcji murowych z cegly tzn.:

B.03.01.00. przymurowania z cegly petnej

B.03.02.00. Przymurowania z pustakow

1.4. Ogblne wymagania dotycz gce robdot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze ST i

poleceniami inspektora.

2. MATERIALY

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza
sie stosowanie materialdbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie
obowigzujgcych norm (PN-EN), PN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku

odpowiednich norm. Kazda zamiana materialdbw wymaga pisemnej zgody inspektora.

2.1. Wyroby ceramiczne.

2.1.1. Ceqgly budowlane petne klasy 15.

Wytrzymalos¢ na sciskanie 15MPa

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzeh
po badaniu Przy odbiorze cegty na budowie nalezy skontrolowaé: zgodnos¢ klasy z wymaganiami
projektowymi, wymiary, ksztalt, odpornos¢ na uderzenia, pekniecia.

Wstepnie klase cegiet mozna ustali¢, sprawdzajgc tzw. liczbe cegiet potéwkowych. Liczba cegiet
peknietych catkowicie lub z peknieciem ponad 6cm na catej grubosci cegly nie moze przekraczac
15% dla klasy 5 oraz 10% dla pozostatych klas.

Odpornos¢ cegty na uderzenia cegta wykazuje jezeli puszczona z wys. 1,5m na inne cegty nie

rozpada sie. Liczba cegiet rozbitych przy tym badaniu nie moze przekraczac:
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na 15 sprawdzonych cegiet - 2 szt.,

na 25 sprawdzonych cegiet - 3 szt.,

na 40 sprawdzonych cegiet - 5 szt.

Nasigkliwos¢ cegiet nie powinna przekraczac:

22% dla klasy 20 i 15,

24% dla klasy 10.

Dla scian zewnetrznych nalezy stosowac cegte o nasigkliwosci nizszej od 16%. Cegta
przeznaczona do muréw tynkowanych powinna by¢ zbadana na zawartos¢ soli rozpuszczalnych.

Po badaniu na cegtach nie powinny wystepowac wykwity i naloty.

2.1.3 Pustak ceramiczny

Wymiary 300x248%x249 mm

Masa ok. 15 kg/szt. 16 szt./m2
Zuzycie 1 puszka zaprawy na okoto 5 m2
Zuzycie zaprawy Klasa wytrzymatosci 10/15

Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,60 W/m2K

2.2. Zaprawy.

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy zgodne ze sztukg budowlanag.

Zaprawy do robét murowych wykonywac¢ na bazie piasku rzecznego oraz cementu portlandzkiego
marki 25 do 35 z dodatkami. Sposoby kontroli, badan i skladowania cementu okreslono w
szczegOtowej ST dla betonu. Magazynowanie wapna - tak jak cementu.

Do zapraw cementowo-wapiennych stosuje sie dodatek wapna: sucho gaszonego lub w postaci
ciasta wapiennego.

Zaprawy przygotowuje sie mieszajgc cement i piasek na sucho i dodaje sie wody do uzyskania
wiasciwej konsystencii.

W przypadku zapraw na bazie ciasta wapiennego wpierw rozprowadza sie w wodzie ciasto
wapienne - w odrebnym pojemniku, nastepnie tak przygotowana mase ptynng dodaje do

mieszanych sktadnikow suchych.

3. SPRZET.

Pion murarski, tata murarska, poziomica uniwersalna, tata kierujgca warstwomierz narozny, sznur
murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany,
rusztowania warszawskie.

Dla przygotowania zapraw nalezy przewidzie¢ betoniarki. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza sie sporadyczne przygotowanie

niewielkich ilosci zapraw przez wymieszanie reczne.
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4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Materialy sypkie nalezy
transportowa¢ samochodami samowytadowczymi. Pozostate materiaty samochodami skrzyniowymi
i dostawczymi. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢

przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep.

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWO.

5.2. Mury z cegty lub pustaka.

Mury nalezy wykonywaé warstwami przy zachowaniu wigzania cegiet zgodnie z technologig robét
murarskich, min.:

- uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania przyjetym dla

muru z cegty,

- spoiny w dwoéch nastepujgcych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co
najmniej o 6¢cm,

- grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin pionowych 10
mm (od 5 do 15mm),

- spoiny powinny by¢ wypetnione "na petno”, a w murach przeznaczonych do tynkowania
dopuszcza sie braki wypetnienia na gtebokos¢ 5-10 mm,

- mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej ich dtugosci, réznice w wysokosci nie
powinny przekracza¢ 4m dla muréw z cegty,

- elementy powinny byc¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda;
nie dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym wielkosci
podane w normie.

- wneki i bruzdy instalacyjne wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow,

- roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola, sprawdzenie i odbior robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw oraz zgodnie z zasadami ogolnymi
podanymi w STWO

6.1.1. Zgodno $¢ z dokumentacj a.
Roboty murowe z cegiet powinny by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od ustalen powinny by¢ uzgodnione z nadzorem

technicznym.
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6.2. Badania.

6.2.1. Program bada n.

Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegly stanowig nastepujgce badania:
5.10.1 badanie materiatow,

5.10.2 badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

6.2.2. Warunki przyst gpienia do bada n.
Badania nalezy przeprowadzac¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego)

poszczegoblnych fragmentéw robdt murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robot.

Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w normie. Do badania robo6t zakonczonych wykonawca jest zobowigzany

przedstawic:
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczeh (atestow) jakosci materiatdw,
- protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot.

6.2.3. Opis bada n.

Badanie materialdw nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami. Materialy nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich
jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich

wbudowaniem.

6.2.4. Badanie prawidtowo $ci wykonania konstrukcji murowych.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gldbwnych wymiarow, grubosci muréw przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar.

Pomiaru dlugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywac tasma stalowa z podziatkg centymetrowa,
zas grubosci muréw i wymiardéw otwordw - przymiarem z podziatka milimetrowa. Jako wynik nalezy
przyjmowa¢ wartos¢ srednig pomiaréw z trzech miejsc. Sprawdzenie prawidtowosci wigzania
muréw, potgczen i osadzenia oscieznic nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robot przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w normie. Sprawdzenie
grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac w trakcie wznoszenia muréw i po ich
ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie zostata
przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatka
milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych .

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dlugosci 2m oraz przez pomiar

wielkosci przeswitu miedzy fata a powierzchnia lub krawedzig muru z doktadnoscig do | mm. Dla
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muréw z cegly dopuszcza sie odchylenie na dlugosci 1 m - 3 mm. Zwichrowanie na calej diugosci
Sciany z cegiet nie moze przekroczy¢ 10mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatka milimetrowa. Odchylenie nie powinno przekraczac na dtugosci 1 m 3mm
dla muréw z cegty, a na wysokosci kondygnacji 6mm.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzac¢ poziomnica i tata kontrolna lub
poziomnica wezowa. Dopuszcza sie odchyiki na dt. 1 m -l mm dla cegiet. Sprawdzenie kata
pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzac stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowg. Przeswit w odlegtosci | m od

wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie.

6.2.5. Ocena wynikow bada n.

Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badanh dato wynik ujemny, catos¢
odbieranych robét murowych lub tylko ich czesci nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami
normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci robét murowych za niezgodne z wymaganiami normy
komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajgce
bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym,

powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT

Wg wymagan wspolnych
8. ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
inspektora.

Odbioru robot nalezy dokonaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
[1]JPN-EN-771: 2011 - Wymagania dotyczace elementéw murowych.

[2]PN-EN 197-1:2012 - Cement. Sklad wymagania i kryteria dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

[3]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[4]Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo
ogolne. Arkady 1988 r
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B.04.00.00. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE (CPV 453170 00-2)
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Przedmiotem stosowania niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych

(na podstawie zawartej Umowy): instalacji odgromowej zwigzanych z remontem dachu budynku.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem wykonania sg roboty zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej. Zakres robét
obejmujg n/w punkty ST:

—demontaz istniejgcej instalacii

—montaz przewodow na potaciach dachowych

—-montaz zaciskow

—wykonanie uziemienia w ziemi

—badanie instalacji

1.4 Definicje:

Konstrukcja wsporcza instalacji: mechaniczne podparcie w formie zaciskéw, sciggéw,
wieszakow, drabinek lub korytek kablowych albo innych urzgdzen zaprojektowanych w celu
przeniesienia obcigzenia spowodowanego przechodzgcymi instalacjami

Obejmy rurowe: obejmy metalowe, wyposazone w zacisk do przytgczenia przewodu
wyréwnawczego, stuzgce do potgczenia rur lub profili o przekroju kotowym z przewodem
wyréwnawczym.

Przewdd odprowadzajgcy: przewod tgczacy zwod z przewodem uziemiajgcym.

Przewdd uziemiajgcy: przewdd ochronny, tgczacy gt. zacisk lub szyne uziemiajgcg lub

przewod odprowadzajgcy z uziomem.

Uziom: element lub grupa elementéw przewodzacych, majgcych stycznos¢ z gruntem i
zapewniajgcych potgczenie elektryczne z ziemig. (uziom otokowy - uziom poziomy tworzacy
zamkniety obwod wokét obiektu).

Zacisk probierczy: (zacisk kontrolny) - roztgczalne potgczenie Srubowe przewodu
odprowadzajgcego z przewodem uziemiajgcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu
lub sprawdzenia ciggtosci galwanicznej czesci nadziemnej.

Zacisk przewodu wyrobwnawczego: zacisk umozliwiajgcy przytgczenie przewodu wyréwnawczego
do przewodzgcego elementu wyposazenia obiektu.

Ziemia: przewodzgca masa ziemi, ktdrej potencjat elektryczny w kazdym punkcie jest przyjmowany

umownie jako réwny zeru.
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Zwbd: czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania

wytadowan atmosferycznych

2. MATERIALY

Materiaty, wyroby i urzadzenia dostarczane na teren budowy, powinny mie¢ swiadectwa jakosci
atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Wykonawca, majgc prawo
do stosowania materiatbw dowolnego Producenta, jest zobligowany do przestrzegania wymagan
technicznych aparatury i osprzetu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot .

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg niniejszej ST sg materialy wymienione w
pozycjach przedmiaru robét, ktérych charakterystyki techniczne dodatkowo wymieniono w

ponizszych punktach :
Instalacja odgromowa i uziemien ochronnych.

Wszystkie materiaty stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym -cynkowane lub

miedziowane.
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozjg : cynkowane lub malowane.

Minimalne przekroje poprzeczne elementéw instalacji powyzej gruntu (zwody, przewody

odprowadzajgce i uziemiajgce) z uwagi na stosowany materiat:

- zwody na dachu wykonane z drutu stalowego ocynkowanego & 8 mm

- przewody odprowadzajgce wykonane z drutu stalowego ocynkowanego @ 8mm -
przewody uziemiajgce wykonane z ptaskownika FeZn 25x4 mm

- uziom pretowy pogrgzone w ziemi na gtebokos¢ ok.9m do uzyskania rezystencji
uziemienia <10Q

Transport i sktadowanie materiatéw.

Dostawa materiatdbw powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych, w ktérych materiaty majg by¢ sktadowane: pomieszczenia zamykane,

zabezpieczone przed zewnetrznymi wptywami atmosferycznymi.

Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu

z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
W czasie transportu, za- i wytadunku oraz przechowywania i sktadowania materiatéw nalezy:

- przestrzegac zalecen Wytworcow urzgdzen, aparatow i opraw odnosnie transportu i skladowania ;

- aparature i urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.
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3. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych mogg by¢ wykonywane recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym
technicznie a pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu warunkow
bezpiecznej pracy.

Roboty jw. bedg prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi i narzedzi recznych;

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdélne wymagania dotycz ace robdt.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z niniejsza
Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami;

Wykonaweca robét jest zobowigzany do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru w zakresie
zmian technologii, urzgdzen itp. wprowadzanych w trakcie realizacj;

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przekazaé¢ Inwestorowi wszystkie swiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materialy bez tych dokumentdéw nie moga by¢

wbudowane.

5.2. Roboty demonta zowe

Demontaz istniejgcej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystgpieniem do remontu dachu nalezy dokona¢ demontazu wszystkich elementéw
instalacji odgromowe;j.

Elementy stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
zniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy zto mu lub na

najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.3 Instalacja odgromowa i uziemie h ochronnych.

1. Generalnie nowg instalacje odgromowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i
zgodnie z ponizszymi dyspozycjami.

2. Zwody podwyzszone stosowac tylko na obrzezu dachu w czesci ptaskiej

3. Przewody odprowadzajgce uktadac na elewacji w rurkach ochronnych, ktére zostang
zabudowane w warstwie wetny mineralnej.

4. Potgczenia elementéw instalacji piorunochronnej wykonaé jako zaciskowe srubowe.

5. Polgczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomem nalezy wykonaé poprzez ztgcza kontrolne,

montowane na wysokosci od 0,3 do 1,8 m nad poziomem ziemi
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6. Polgczenia przewoddw uziemiajgcych z uziomem nalezy wykonac przez spawanie lub za
pomocg potgczen srubowych.

7. Przewody uziemiajgce nalezy ochronic przed korozjg poprzez pomalowanie ich farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym.

Uziomow nie wolno zabezpieczaé przed korozjg za pomoca substancji nie przewodzgcych.
Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zakres podstawowych prob
obejmuje: Pomiar rezystancji uziemienia. Pomiar ciggtosci przewodow.

Wszystkie potaczenia rozigczne instalacji zwodow i przewodow odprowadzajgcych zabezpieczyé
smarem statym.

Wykonaé nacigg przewoddw instalacji naprezanej biorgc pod uwage naprezenia instalacji w
okresie zimowym i zwigzane z tym obcigzenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie mogag
niszczy¢ pokrycia dachowego w okresie letnim poprzez nadmierne zwisy. Mocowania wszystkich
konstrukcji wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkéw uszczelni¢ przed
przedostawaniem sie wody.

Elementy ztgczne (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym
pokryciem ochronnym.

Odlegtosci poziome pomiedzy zwodami na dachu nie mogg by¢ wieksze od 15 m.

W catej instalacji wszelkie zagiecia przewodow wykonywane sgtagodnymi tukami

0 promieniu nie mniejszym niz 25 cm.

Wszystkie metalowe konstrukcje znajdujgce sie na dachu nalezy potgczy¢ z przewodami instalacji
piorunochronnej. Wszystkie inne konstrukcje niemetalowe wystajgce ponad dach.np. kominy,
wiezyczki, nalezy zaopatrzy¢ w zwody dodatkowe wykonane w postaci ramki z preta stalowego i

potgczone metalicznie z instalacjg piorunochronna.

Uziom pionowy wykonany jest najczesciej z jednej lub kilku (najczesciej trzech) rur stalowych
o srednicy 16 mm i dlugosci 3 m wbitych w ziemie tak, ze gorny koniec rury znajduje sie 0,5 m pod
powierzchnig ziemi. Odstepy pomiedzy rurami powinny wynosi¢ okoto 3 m. Gorne konce rur tgczy
sie w sposéb trwaly z przewodem uziemiajgcym (najlepiej przez spawanie).

Uziom poziomy otokowy jest najczesciej stosowanym uziomem w instalacjach
piorunochronnych. Wykonywany jest z tasmy stalowej o przekroju 25x4 mm dla budynkow niskich.
Tasme za kopujemy w ziemi na gtebokosci $srednio 0,7 m w odlegtosci od fundamentéw budynku
minimum 2 m. Zgodnie z obowigzujgcymi normami wartos¢ opornosci uziemienia nie moze by¢
wieksza od 10 omow. Dla najczesciej wystepujgcych warunkdw gruntowych opornosé te uzyskuje
sie juz przy zakopaniu w ziemi okoto 35 m tasmy stalowej. Oczywiscie jezeli tasma zakopana

bedzie dluzsza, to uzyskamy lepsze warunki uziemienia.
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Norma wymaga, aby dla Il i IV kat. ochrony odgromowej uziom poziomy wynosit 5 m a pionowy
(szpilkowy) 2,5m. Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od zewnetrznej krawedzi budynku w taki sposob, aby ich najnizsza cze$¢ byta umieszczona na
gtebokosci nie mniejszej niz 3 m, a najwyzsza nie mniej niz 0,5 m pod powierzchnig ziemi.
Gtebokosc¢ osadzenia i typ uzioméw powinny by¢ tak dobrane, aby minimalizowaty skutki korozji

oraz wysychania i zamarzania gruntu, a przez to ustabilizowaty klasyczng rezystancje uziemienia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

—prowadzenie robo6t zgodnie z umowa,

—jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot,

—zgodnos¢ wykonywanych robét z: PW, ST, PZJ, normami i aprobatami oraz

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jako $ci.

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie: zgodnosci z

dokumentacjg projektowa;

poprawnosci montazu;

kompletnosci wyposazenia,

poprawnosci oznaczania .

Wszystkie materialy muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP
oraz niezbedne , wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.

Badania i pomiary po montazowe dotyczg sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowe;j.

7. Obmiar robot.

Jednostki obmiarowe robot:

Dla rozdzielnic, obudéw, tablic, aparatéw, osprzetu, opraw, ztgcz, wspornikow, konstrukcji, przebic
- 1szt.

Dla instalaciji liniowych (przewody , kable, trasy, uziomy., zwody i przewody inst. odgr.) -
Im

Dla wnek pod rozdzielnie - 1dm3, 1m3

Dla podigczen :przewoddw i kabli - 1szt

Dla badan i pomiaréw po montazowych - 1 pomiar

Inne jednostki obmiar (kpl., 1m2) wynikajgce z zastosowanych norm jednostkowych KNNR
i KNR.

8. Odbior robot.

Przedmiotem odbioru sg roboty ( w zakresie zgodnosci z dokumentacja i ilosci):

po zakonczeniu robét zwigzanych z realizacjg projektu - odbior koncowy.

Przy koncowym odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

—Dziennik Budowy
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—dokumentacja powykonawcza z haniesionymi zmianami i uzupetieniami - podpisana przez
Wykonawce i inspektora nadzoru.

—protokoty pomiaréw elektrycznych i badan nowych instalacji.

—Swiadectwa jakosci materiatdw, gwarancje urzgdzen itp. dokumenty wymagane przepisami i
zgdaniem Inwestora.

9. Podstawa ptatno $ci.

Podstawg ptatnosci sg dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji

Technicznej w tym protokot odbioru koncowego.

10. Dokumenty odniesienia.

Normy:

PN-EN 62305-2:2012- Ochrona odgromowa Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-4:2011- Ochrona odgromowa Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne w obiekcie.
PN-EN 62305-1:2014 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.

B.05.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

izolacji przeciwwilgociowych i termicznych w budynku .

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Te  chnicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i

realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t obj etych Szczegdtow g Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST i ustalen z
Inspektorem. tzn.:

B.05.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej

B.05.02.00. 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z mas plastycznych,

B.05.03.00. Izolacje termiczne z welny mineralnej i styropianu.

B.05.04.00. 1zolacja przeciwwilgociowe z zapraw wodoszczelnych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi

zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.
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1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze ST i
poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty izolacyjne zastosowane do robot izolacyjnych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany

materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie wyroby do robot izolacyjnych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.
Opakowania nalezy uktada¢ na rownym podiozu do wysokosci 2 m, tak by zachowa¢ ich dobry
stan techniczny. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposéb pakowania i
magazynowania wyrobdéw, uzgodniony z odbiorcg (wykonawcg robét izolacyjnych), gwarantujacy,

ze materiat nie bedzie narazony na zniszczenie lub zawilgocenie.

2.4. Plyty styropianowe
Wspotczynnik przewodzenia ciepta Lambda = 0.031 W/mK
Styropian samogasnacy (FS-15, FS-20) i z obustronng laminowany pap3.
Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m3.
a) Wymagania
- ptyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen,
» dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
» dla piyt o grubosci powyzej 30 mm - o giebokosci do 5 mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
- wymiary: dlugosc¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki + 1,5 mm
szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyiki £ 1,5 mm grubos¢ - 10-500 mm co
10 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%
b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3 przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrodet ognia.
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d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu

drogowego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych izolacje stropu, dachu lub
$cian. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta
materiatéw izolacyjnych. Plyty izolacyjne mozna cigé standardowymi narzedziami jak pity reczne,
pity elektryczne lub urzadzenia do ciecia gorgcym drutem.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w spos@b zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem srodowiska
przez rozlanie. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢

przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep.
Ogolne warunki wykonania robot zgodnie z STWO.

5.2. Izolacja termiczna dachow.

5.2.1. Montowanie styropapy za pom gcg tgcznikbw mechanicznych

Podtoze, zarowno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usung¢ istniejgce
nierownosci. Na tak przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢ do montazu styropapy. Plyty nalezy
uktadac tak, aby krawedzie boczne sasiadujgcych ze sobg ptyt bylty do siebie dobrze docisniete.
Zaktady z papy powinny przykrywac¢ sgsiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu
betonowym stosuje sie tgczniki sktadajgce sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego.

W sytuacji, gdy warstwe nosng dachu stanowi blacha trapezowa lub ptyta drewniana, stosuje sie
taczniki skladajgce sie z teleskopu i wkretu z wierttem.

llos¢ tgcznikdw uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokosci na jakiej sie
znajduje. Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich
wyznacza sie trzy strefy obcigzenia wiatrem:

-strefa wewnetrzna,

—strefa brzegowa (krawedziowa),

—strefa narozna.

Strefg brzegowga jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu , nie wezszy
jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie obszar

najwiekszego obcigzenia wiatrem - strefe narozng. Pozostata czes¢ dachu poza strefg brzegowa to
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strefa wewnetrzna. Najwieksze sity ssgce wiatru wystepujg w strefie naroznej i malejg w kierunku
$rodka dachu. Przyjmuje sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tgcznikow, w strefie krawedziowej 6,
a w strefie srodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy. Podziat dachu ptaskiego na strefy
oddziatywania wiatrem zawarto rowniez w normie PN-EN 1991-1-4:2008.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy podktadowej (w uktadzie
dwuwarstwowym). Nalezy pamietac, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na
styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie
struktury styropianu. Pape nalezy ukfadac zgodnie ze sztukg dekarska, dbajgc o zachowanie
odpowiednich szerokosci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy

konstrukcyjne dachu bezposrednio pod kgtem 90 stopni.

5.2.2. Montowanie styropapy za pom 3ca klejow

Bardzo waznym etapem przed przystgpieniem do przyklejania styropapy jest wlasciwe
przygotowanie podtoza. Musi ono zosta¢ bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych
nierownosci. Nalezy pamietac, aby dobrze zagruntowaé stare pokrycie roztworem bitumicznym.
Nalezy koniecznie odczeka¢ do wyschniecia naniesionej powtoki. Na tak przygotowane podtoze
mozna klei¢ ptyty warstwowe. Klej nanosi sie paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone,
zagruntowane podtoze lub punktowo, ok. 6 - 8 plackéw na plyte (powierzchnia klejenia zalezy od
obliczeniowej sity ssgcej wiatru), nastepnie na to uktada sie ptyte oraz dociska, aby klej
rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni. Do klejenia ptyt styropapy -mozna stosowac kleje
przeznaczone do podiozy betonowych, z blach trapezowych i do istniejgcego pokrycia papowego)
lub bitumiczne masy klejowe Zaleca sie w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem
zastosowac dodatkowo tgczniki mechaniczne oraz klin pozwalajgcy na fagodne wywiniecie papy
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Zasady ogoélne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie i

odbiér robot winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia

producenta wybranych materiatow.

6.2. Materialy izolacyjne.

—wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem,

—materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta

ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

6.3. Badania w czasie robo6t termoizolacyjnych
Badania w czasie robot termoizolacyjnych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich

wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczego6towej),
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instrukcji producenta i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. W czasie wykonywania robot
nalezy rowniez sprawdzac i odnotowywaé¢ w formie protokotu kontroli lub w dzienniku budowy (o ile
jest prowadzony) wilgotnos¢ i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotno$¢ powietrza).
Grubos¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pieciu punktach na 100 m2 izolacji,

Rownomiernos¢ utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami w niniejszej specyfikacji, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada n

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny, czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét termoizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,
—prawidtowosci wykonania termoizolacji zgodnie z wymogami technologicznymi,

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan (protokoty kontroli)
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku

budowy (o ile jest prowadzony) dotyczgce wykonanych robot.

6.5. Wyniki odbioréw
Whyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji
technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie
przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodno $¢ robot z Projektem i Specyfikacj a.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

8.2. Odbidr robot zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu

Termoizolacje w stropach wykonywane z welny mineralnej sg robotami zanikajgcymi i ulegajgcymi
zakryciu, ich sprawdzanie i odbior musi wiec odbywac sie sukcesywnie, wraz z postepem prac. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzac¢ badania.. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy

poréwnaé¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Jezeli
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wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng (szczegdtowa). Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to
kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocene i odbior. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
(o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli

umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (ko Acowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robat,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét, o ile

sg prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolaciji,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét (szczegdtowej), opracowanej
dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Termoizolacja powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym .Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan :jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres
prac korygujgcych, usungc¢ nieprawidtowosci wykonania termoizolacji w stosunku do wymagan
okreslonych w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegobtowej) i przedstawi¢ jg
ponownie do odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwo uzytkownika i
trwatosci termoizolaciji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, w
przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonang termoizolacje, wykonac jg ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

- rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczng

- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie izolowane,

- nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

- grubosc izolacji cieplnej (cm, mm),

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robdét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- oswiadczenie kierownika robét, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz,

- ocene wynikow badan,

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika roboét i inspektora
nadzoru budowlanego ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa pfatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
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10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
[[1]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

[2]PN-EN 1S010456:2004 - Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

[3]PN-EN 12524:2003 - Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

[4]PN-EN ISO 13789:2008 - Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

[5]ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobéw do wykonania ociepleh z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej" Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

[6]ZUAT 15/VII1.07/2003 - ,Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne" Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

[7 JETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,tgczniki tworzywowe do
mocowania warstw izolacji ocieplenh scian zewnetrznych"- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002
[8]PN-EN 13163:2004 Norma pt " Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie"- Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 ) -

[10]PN-EN 13163:2009 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja

[11]PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

B.06.00.00 ROBOTY POKRYWCZE (CPV 45261210-9) 1.

WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Techniczne  |.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Te  chniczne;.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych Szczegotow g Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

B.06.01.00 Pokrycie dachu.

2R



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZESPOL SZKOE NR 6 W _ZORACH —
Zory, Os. Pawlikowskiego

B.06.01.01 Pokrycie papa termozgrzewalna .
B.06.02.00 Obroébki blacharskie

B.06.03.00 Rynny i rury spustowe.
B.06.04.00 Parapety zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogéblne wymagania dotycz gce robaot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora

2. MATERIALY.

2.1. Papatermozgrzewalna
Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93. ( nawierzchniowa do -25stC)

2.2. Blacha ocynkowana powlekana poliestrem

Do wykonywania pokrycia stosuje sie blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem gr. 0,7mm.

2.3. Obrébki z blachy ocynkowanej powlekanej polies  trem

Do wykonywania pokrycia stosuje sie blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem gr. 0,7mm.

2.4. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkow ej
Rynny potokragte o $r.15cm i rury spustowe o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej

poliestrem gr. 0,7mm

2.5. Parapety zewn etrzne.

Do wykonywania parapetow stosuje sie blachy stalowe powlekane gr 0,7mm.

3. SPRZET.

Do realizacji robét objetych niniejszg specyfikacjg wymagane sg narzedzia specjalistyczne
zwigzane z technologiami poszczegdlnych rob6t oraz powszechne narzedzia dekarskie.
4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie

na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. SZCZEGOtOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne dla podto zy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych. Powierzchnia podioza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podioza
a fatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podioza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju

trojkgtnym.

5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze, do ktérego bedzie zgrzewana papa nalezy odpowiednio przygotowac tj oczysci¢ z
wszelkiego rodzaju nierébwnosci i zanieczyszczeh mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonanego
pokrycia, oraz zagruntowac¢ preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podioza moze nastgpic¢
dopiero po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni

stanowi takze tymczasowg ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej.

5.3. lzolacje papowe.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnych na pierwszg warstwe nalezy
zastosowac pape podkladowg, na warstwe wierzchnig warstwe nawierzchniowg z posypka.
Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie

wptywu odksztatcen dachu na tynk. Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i
poprzecznych w kazdej warstwie powinno by¢ nie mniejsze niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.4. Obrobki blacharskie.

Obrébki blacharskie obejmujg wykonanie obrébek ogniomurkéw, obrébek okapoéw, obrobek

podstaw i czap kominowych, obrébek szczelin dylatacyjnych,

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci i pochylenia potaci dachowych.

—roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -150C,

—-rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach,

Obrabki dachowe montuje sie w rézny sposob w zaleznosci od rodzaju pokrycia. Wykonywane sg
one na budowie z dostosowaniem do sytuacji wystepujgcej w trakcie realizacji robét. Przy
wykonywaniu obrébek elementéw wystajgcych ponad dach, obrébki wykonuje sie z dwéch czesci,
tak aby umozliwi¢ prace skurczowo-rozkurczowg tego elementu, inng od pracy potaci dachowej.
Potgczenie obrébek na sztywno doprowadzitoby w konsekwencji do ich zerwania. W podobny

sposo6b obrabiane sg blachg dylatacje konstrukcyjne dachu.
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Po wykonaniu i zamontowaniu obrébek blacharskich nalezy przystgpi¢ do wykonywania pokrycia
docelowego. Po wykonaniu kompletnego pokrycia dachowego montowane sg elementy

odprowadzajgce wode z potaci dachowej: rynny dachowe i rury spustowe

5.6. Rynny z blachy powlekanej poliestrem

—-rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
skiadane w elementy wieloczionowe,

—powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm: ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

—rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,

—spadki rynien regulowaé na uchwytach ,

—rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.7. Rury spustowe z blachy powlekanej poliestrem

—rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci
arkusza blachy i skiadane w elementy wielocztonowe,

—powinny by¢ tgczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztagczach poziomych
na zaktad szerokosci 40 mm: zigcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

—rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

—uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

—rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

W zaleznosci od rodzaju dachu odprowadzenie wody moze przebiega¢ wewnagtrz obiektu lub

przestrzeni stropodachu, wéwczas rury spustowe wraz z wpustem dachowym muszg byc¢

zamontowane przed przystgpieniem do wykonania ostatecznego pokrycia dachu. Po zakonczeniu

robot a przed ich odbiorem zaleca sie wykonanie proby szczelnosci dachu.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem jakosciowym wystawionym
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przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Roboty.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWO. Podtoze powinno by¢ wykonane z materiatu
nie wptywajacego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obrobki blacharskie. Jesli to niemozliwe,
nalezy warstwy wodoszczelne i obrébki blacharskie oddzieli¢ od podtoza warstwg innego materiatu
izolacyjnego.

Kontrole prawidtowosci wykonania poditoza nalezy wykonaé przed przystapieniem do robot
pokrywczych. Brzegi rynien powinny byé wyokrgglone w postaci zwoju do wewnatrz lub na
zewnatrz rynny.

Brzegi rynny powinny by¢ odgiete do srodka na szerokos¢ 5-7mm i obustronnie potgczone z rynna.
Kazde zatamanie rynny nalezy oprze¢ na uchwytach rynnowych, a naroza o kgcie mniejszym od
120° usztywni¢ tréjkgtnym kawatkiem materiatu, z jakiego wykonano rynne, zamocowanym do
Zwoju zewnetrznego.

Odlegtos¢ pomiedzy uchwytami rynnowymi powinna wynosi¢ 50-80cm, a w zaleznosci od
pochylenia potfaci i przekroju rynny ich przekréj wynosi:

4x25mm przy pochyleniu mniejszym niz 80% i Srednicy 180mm;

5x25mm przy pochyleniu wiekszym niz 80% i srednicy 180mm;

5x30mm przy srednicy powyzej 180mm bez wzgledu na wielko$¢ pochylenia.

Spadki rynien nie powinny by¢ niniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny nalezy umiescic

nizej od brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien

by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Najwieksza nie zdylatowana dtugosc rynny nie powinna przekraczac¢ 20m, liczac odlegtos¢

miedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm przy dtugosci rur wiekszej od
10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 metréw nie powinno by¢
wieksze od 3mm. Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury

spustowej kat 110°-130°.

Do rury spustowej nad potgczeniem z rurg zeliwng nalezy przylutowac¢ kotnierz stozkowy o
szerokosci 5-6¢cm, wykonany z tego samego materiatu co rura spustowa. Nad uchwytami rur
powinny by¢ przymocowane na rurach obrgczki wykonane z tego samego materiatu co rura i

zabezpieczajgce rure przed zsuwaniem sie.
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6.2.1. Sprawdzenie t gczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie nalezy wykonywaé¢ w szwach prostopadtych i rownolegtych do okapu, na kalenicy w
narozach. Polega ono na stwierdzeniu, czy fgczenia i umocowania arkuszy sg zgodne z
postanowieniami normy.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidtowego wykonania uchwytéw, denek i wpustow
rynnowych oraz potgczen poszczego6lnych odcinkow rynien.

Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur i peknie¢. Zaleca sie sprawdzenie spadkow i
szczelnosci rynien przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos¢ wykonania potgczen w szwach
pionowych i poziomych, mocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci i
kierunku pionowego; nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie maja dziur i peknie¢. Badania nalezy
przeprowadzaé za pomocg ogledzin, z wyjatkiem sprawdzania pionowosci rur, ktére nalezy

dokonaé¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5mm.

Sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych polega na stwierdzeniu prawidtowego wykonania

potgczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgieé przy murach.

6.2.2. Sprawdzenie zabezpiecze n dachowych.

Nalezy stwierdzi¢ prawidtowe wykonanie zabezpieczen kominéw oraz innych elementéw dachu,
jak: wietrzniki, wtazy, kotnierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.
Sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach
sposrod szczegOlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma
warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawacé
przez 10min. zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy sptywajgca
woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnigciu

pokrycia.

6.2.3. Ocena wynikéw bada n.

Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, catos¢ odbieranych robét blacharskich lub tylko ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie moga
by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy
pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodnosci z normg a po poprawieniu przedstawic¢ do
ponownego badania. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie
wplywajgcych na szczelnos¢ pokrycia, roboty blacharskie mogg by¢ przyjete z uwzglednieniem

procentowego obnizenia wartosci robot.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest:

Dla rob6t B.06.01.00 , B.06.02.00 - m2 pokrytej powierzchni,

Dla robot B.06.03.00 -1mb wykonanych rynien lub rur spustowych. llos¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr podio za.

—badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,

przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
—sprawdzenie rownosci powierzchni poditoza nalezy przeprowadzaé za pomoca faty kontrolnej o
diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa.

—przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbior robot pokrywcezych.

8.2.1. Roboty pokrywcze,

Jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robo6t, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.2. Badania koncowe pokrycia

- nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu roboét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz poszczegodlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materiatéw, protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.3. Odbidr pokrycia, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
—sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

—sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian
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—sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien

—sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawa pfatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.2. B.06.01.00 Pokrycie z papy.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
9.3. B.06.02.00 Obrdbki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

— przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.4. B.06.03.00 Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]PN-EN 1462:2005- Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

[2]PN-EN 612:2005 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. definicje , podziat, wymagania.
[3]PN-EN 607:2005 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC. definicje, wymagania,

badania.

B.07.00.00 TYNKI (CPV 45410000-4)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |.
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie Przedmiotem
niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

tynkow zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Te  chnicznej.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji rob6t wymienionych
STWO.
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1.3. Zakres robo6t obj etych Szczegotow g Specyfikac a

Techniczna. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.07.01.00 Tynki wewnetrzne.

B.07.01.01 Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegoélnosci: nie
zawiera¢ domieszek organicznych, miec¢ frakcje roznych wymiaréw (piasek drobnoziarnisty
0,25mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty

1,0-2,0 mm),Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich -srednioziarnisty Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzic¢

catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie Zaprawe nalezy przygotowaé
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. do ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

4R



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZESPOL SZKOE NR 6 W _ZORACH —
Zory, Os. Pawlikowskiego

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogollne zasady wykonywania tynkéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych. Zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania"
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, -w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2

5.2. Wykonanie tynkéw zewn etrznych

5.2.1. Przygotowanie podio za

5.2.1.1. Skucie starych tynkow

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa ha gtebokos¢ 10-15mm od lica
muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskrobaé. Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciana.
Wszelkie zabrudzenia, tluste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usuna¢ przez zmycie

10% roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

5.2.1.2. Neutralizacja podio za.

W zaleznosci od chtonnoséci nalezy odstoniety mur nasycic jedno lub dwukrotnie preparatem do
neutralizacji.

Przy nasycaniu jednokrotnym rozcienczy¢ z woda w stosunku 1:1. £gczne zuzycie preparatu
powinno wynies¢ 0,5kg/m2

Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwoér 1:2 (jedna cze$¢ preparatu i dwie
czesci wody) a dla drugiego nasycania - 1:1. tgczne zuzycie preparatu powinno wyniesc¢ 0,5kg/m2.
Miedzy zabiegami nalezy zachowac co najmniej 7 godzinna przerwe. Po okoto 24 godzinach

nalezy jeszcze raz powierzchnie przetrze¢ szczotkg. Podczas aplikacji materiatu nie stosowac
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naczyn i narzedzi metalowych. Konieczne jest zachowanie szczegdlnej ostroznosci, stosowanie

odziezy ochronnej i rekawic gumowych. Nalezy unika¢ kontaktu ze skora i oczami

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Badania w czasie wykonywania tynkéw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".2
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podto za

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgo dnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmyé woda.

8.2. Odbior tynkdw.

8.2.1. Uksztattowanie
powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z

dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia

powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s g nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli

przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
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- trwate slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
B.06.01.01i B.06.02.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
—przygotowanie zaprawy,

—dostarczenie materiatléw i sprzetu,

—ustawienie i rozbiérke rusztowan,

—umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

—osiatkowanie bruzd,

—obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

—-reperacje tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobieranie prébek.

[2] PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.

[3]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[4 JPN-EN 998:2012 - Wymagania dotyczgce zapraw do murow.

B.08.00.00 POSADZKI (CPV 45430000-0)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne .
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chniczne;.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w STWO.

1.3. Zakres robdt obj etych Szczeg6tow g Specyfikacj g Techniczn 3.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. B.08.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki.

B.08.02.00 Posadzki wiasciwe.

B. 08.02.01 Posadzka z ptytek podtogowych gresowych z cokolikami
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdalng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje ro6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
5.10.3 Cementwg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

5.10.4 Kruszywo do posadzki cementowej.
W posadzkach maksymalna wielkosc¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren

kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm

2.5. Plytki podtogowe gresowe

2.5.1. Gresy -wymagania

twardos¢ wg skali Mohsa 9

Scieralnos¢ V klasa scieralnoéci

antyposlizgowe, mrozoodporne

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

dlugosc i szerokosc¢: £1,5 mm

grubos¢: £0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

2.5.2. Materialy pomocnicze:

Do mocowania ptytek stosowac¢ zaprawy klejowe o klasie C2TESL1.
2.5.3. Pakowanie:

Plytki pakowane w pudtia tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 piytek. Na

opakowaniu umieszcza sie:
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- nazwe i adres Producenta, hazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw fatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

2.5.4. Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢é materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac sciste obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczgce wyrobdw tatwo tlukgcych

2.5.5. Skfadowanie:

Piytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé
sktadowania do 1,8 m .

2.6. Wyroby z drewna - deski strugane podtogowe

Wymagania i zabezpieczenia dla elementéw drewnianych wg SST B.04.00.00

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami. Podczas transportu materiaty i

elementy konstrukcji powinny hyc zabezpieczone uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod ptytki gresowe.

5.1.1 Wykonanie hydroizolacji

Po skuciu obecnych ptytek nalezy maksymalnie wyrownac¢ poditoze, w razie koniecznosci za
pomocg wylewki samopoziomujgcej zachowujgc spadki od budynku na zewnatrz. Nastepnie
wykonac izolacje przeciwwodng za pomoca folii ptynnej, z wywinieciem na sciany wysokosc¢
cokolika. Spoiny naroznikowe i ztgcza nalezy zamkngé¢ tasmg W tym celu nalezy wtopi¢ tasme

uszczelniajgcg w pierwszg warstwe folii, uktadajgc jg zgodnie z przebiegiem spoiny.

5.2. Posadzki z ptytek gresowych.

Piytki w czasie uktadania powinny by¢ czyste, bez sladéw kurzu i brudu.

Piytki nalezy uktadaé¢ na odksztatcalnym kleju potptynnym, ktéry ma wypetnié calg przestrzen
miedzy poktadem ( betonem) a piytka.

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny posiadac¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie
zaprawa, tj. 2-3mm. Szerokos¢ powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do
wypetniania spoin mozna przystgpic¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed

rozpoczeciem spoinowania posadzka winna by¢ zwilzona woda, ktora nie moze pozosta¢ w
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spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego zwigzaniem nalezy oczysci¢ doktadnie
powierzchnie posadzki.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni Sciste potgczona z podktadem.

Wykonczenie potgczenia posadzki ze sciang ma postac¢ cokolika z tych samych ptytek,
mocowanych klejem do sciany. Nalezy zastosowac oryginalne ptytki cokotowe ( nie

docinane).

6. KONTROLA JAKO $CI.

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.1. Nie dopuszczasi e
Stosowania do robét materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Nalezy przeprowadzi € kontrol ¢
Dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzic¢

prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowsg robot jest m2. 1lo$¢ robot okresdla sie na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatow i robot

powinien obejmowaé¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si e stosowania do robot

materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé

réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.  Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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8.4. Odbidr powinien obejmowa ¢€:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokows,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez

ocene wzrokowa,

9. PODSTAWA P:ATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

[2] PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow

powszechnego uzytku.
[3] PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
[4] PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia,

B.09.00.00 STOLARKA OTWOROWA ( CPV 45421000-4) 1.

WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wymiany okien drewnianych na nowe z pcw

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy przy realizaciji
robot zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty dopuszczajgce wyrob do stosowania: - Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy wyrob do stosowania w Stuzbie Zdrowia
- Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dopuszczajgcg stosowanie
wyrobu w budownictwie.

- Atest bezpieczenstwa Instytutu Szkta i Ceramiki w Warszawie.

1.3. Zakres robét obj etych SST.

/ kod CPV wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien/

45000000-7 Roboty budowlane
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45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

1.Reczne wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych i aluminiowych.

2. Reczne wykucie z muru parapetéw okiennych,.

3. Wywdz okien, drzwi i pozostatych odpadoéw budowlanych na wysypisko i ich utylizacja.

4. Wykonanie nowych okien z pcv, profile 4-5 komorowe, nowych okien i drzwi z profili Alu cieptych
z przektadka termiczng

5. Szklenie okien, drzwi szybg podwojng zespolong z wypetnieniem argonem,

6. Montaz okien, drzwi w scianach z cegty.

7.Uzupelnienie ubytkéw tynku zaprawg i ptyta gipsowo- kartonowa.

8. Uzupelnienie tynkow pod parapetami.

9.0bsadzenie podokiennikdéw wewnetrznych z PCV w $cianach z cegiet sredniej szerokosci30 cm.
10.0sadzenie parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej,

110brobienie osciezy po demontazu stolarki.

12.Uzupetnienie tynkow na osciezach i przylegajgcych scianach.

13 . Malowanie farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych osciezy i przylegtosci po osadzeniu nowych
okien w kolorach takich jak kolor $cian w poszczegdlnych pomieszczeniach.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w czesci ogdlne;.

1.5.0g6lne wymagania dotycz 3ace robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikaciji sg materiaty
powszechnie stosowane w budownictwie , posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie./ znak B lub CE/

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty , do czasu wbudowania , byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaly swojg jakosé.

Zabudowaniu podlega kompletna stolarka okienna wraz z parapetami wewnetrznymi i
zewnetrznymi:

—okna z PCV, klasa A, w kolorze biatym, profile 4-5 komorowe U=1.30

-wzmocnienia z ksztattownikow stalowych,

—drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych z przekfadka termiczna,

-wkiady szybowe jednokomorowe 4-12-4 , U=1.70

—okucia obwiedniowe

—parapety wewnetrzne PCV ,
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—parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej, gr. 0.7mm,

— 2. 2.0kucia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym
do stosowania i projekcie technicznym.

-2.3 Skfadowanie elementow.

Wszystkie elementy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wyroby

uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét , zaréwno w miejscu tych robot , jak tez

przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i wytadunku

materiatow itp.

4. TRANSPORT.

Kazda partia winna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg oraz projektem

indywidualnym.

Elementy nalezy zabezpieczy¢ na czas transportu przed uszkodzeniem przez

odpowiednie opakowanie.

Elementy przewozi¢ przy pomocy jednostek kontenerowych i palet zabezpieczone przed

uszkodzeniami, przesunieciami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Demontaz okien drewnianych, okien i drzwi aluminiowych oraz parapetéw wewnetrznych i

zewnetrznych,

5.2. Przygotowanie o $ciezy.

5.2.1. Przed osadzeniem stolarki oscieza oczysci¢, ewentualnie naprawic.

5.2.2 Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewn etrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktéw
punktéw zamocowa h
zamocowa h
wysoko $¢é szeroko $¢€ w nadpro zu i Po bokach
progu
Do 150 do 150 nie mocuje sie po 2
150£200 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
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Powyzej 150 do 150 nie mocuje sie po 3
150200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.
5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej PCV.
W przygotowany otwor okienny wstawi¢ rame okienng na podktadkach lub listwach. Rame ustawi¢,
sprawdzic pion i poziom, zaklinowac¢. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od
1 mm na 1 m, a 3 mm na wysokosci catego okna.
RoOznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
—2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
-3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
Po ustawieniu ramy w otworze osadzi¢ w osciezach kotwy mocujgce w ilosci podanej w tabeli.
Szczeliny miedzy osciezem i o$cieznicg wypelni¢ materiatem izolacyjnym ( piankg montazowg)
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Szczelina pozostajgca
do wypetnienia ( luz montazowy) nie powinna by¢ mniejsza niz 1cm i wieksza niz 3 cm na strone.
W nastepnej kolejnosci nalezy zawiesi¢ skrzydta okienne oraz okno zamkngé. Osadzenie
parapetéw wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Obrdbke osciezy okiennych
wykonywac po catkowitym wyschnieciu pianki montazowe;j.
5.3.2. Osadzenie slusarki aluminiowej.
W sprawdzony i przygotowany wczesniej otwér wstawiamy pozbawiong skrzydet oscieznice i
blokujemy jg za pomocg klinbw. Ustawienie oscieznicy nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie,
dokonaé pomiaru przekagtnych oraz gtebokosci usytuowania oscieznicy od wewnetrznego lub
zewnetrznego lica sciany.
Nastepnie nalezy mocowac stolarke do $ciany za pomocg dybli z zachowaniem odstepow:

- Odstep od dolnej krawedzi ramy drzwiowej - min 80mm

- Odstep miedzy punktami mocowania - max 1000mm

- Odstep od gornej krawedzi drzwi - min 150mm

-Odstep miedzy narozem a $rodkiem mocowania 1000mm

- Odstep miedzy punktami mocowania progu.
Standardowa technikg mocowania jest montaz za pomocg dybli (kotkbéw rozporowych) oraz srub o
srednicy, co najmniej 8mm. Zamiennie dopuszcza sie montaz za pomocg kotew montazowych
dedykowanych do danego systemu aluminiowego, ktore jednym koricem mocuje sie do
zewnetrznej $cianki oscieznicy. Drugi koniec kotwy montujemy do oscieza za pomocg dybli lub
srub. Uszczelnienie przestrzeni pomiedzy oscieznicg, a o$ciezem nalezy wykonac za pomocg

pianki poliuretanowej w taki sposob, aby pianka po specznieniu wypelnita catg szczeline nie
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rozlewajgc sie jednak na boczne powierzchnie oscieznicy. Podczas wyboru piany montazowej
nalezy uwzgledni¢ temperature otoczenia, przy jakiej bedg wykonywane prace montazowe. W
okresie zimowym nalezy bezwzglednie stosowac pianke przeznaczong do niskich temperatur
(nalezy przestrzegac zalecen producenta pianki). Montaz moze odbywac sie w temperaturze do -
10°C.

Po zwigzaniu piany montazowej nalezy wyjgc kliny usztywniajgce, a pozostate po nich puste
przestrzenie uzupetni¢ piang, nastepnie odcig¢ nadmiar réwno z ramg konstrukcji i sprawdzi¢
poprawnos¢ dziatania skrzydet. W razie koniecznosci nalezy dokona¢ ewentualnej regulaciji
Slusarki.

Montaz swietlikow

Montaz swietlikdw wykonac zgodnie z rozwigzaniami systemowymi dostawcy slusarki oraz zgodnie
Z rys. detalu.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1 Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robo6t dla osiggniecia efektu

uzytkowego .
Wykonawca jest zobowigzany do stalej systematycznej kontroli rob6t. Kontrola powinna by¢
przeprowadzona w oparciu o : ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych / T.I, cz.I-IV ,Tom Il ".
-kontrola zgodnosci stosowanych materiatow ze specyfikacjg techniczng -kontrola
kompletnosci wymaganych atestow
-kontrola certyfikatow i oswiadczen , kontrola zgodno$ci wymagan dotyczgcych wyrobow
oraz ich kompletnosci.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
—sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
—sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych wykonana zostata stolarka,
—sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tdéw
konstrukcyjnych,
—sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,
—sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty
podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest m2 wbudowanej stolarki w swietle o$cieznic, 1 mb parapetu,

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w podlegajg zasadom odbioru robot

zanikajgcych.
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Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.
9. PODSTAWA PEATNO SCI.

Ptatnosci podlega ustalona ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w

dokumentacji. Cena obejmuje:

—dostarczenie gotowej stolarki,

—demontaz starej stolarki wraz z utylizacja,

—osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obrébka,
—dopasowanie i wyregulowanie,

—-tynkowanie i malowanie $cian wewnetrznych w pomieszczeniach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN-14351:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
[2]PN-EN-1279:2006 Szkito budowlane. Szyby zespolone.

B.10.00.00 ROBOTY TERMORENOWACYJNE (z wypraw_3g tynkarsk g) (CPV 45321000-3)
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z dociepleniem i malowaniem elewacji budynku
1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
dociepleniowych wykonywanych w bezspoinowym systemie ocieplenh Etics. Z warstwg styropianu o
grubosci 11 cm, silikonowg wyprawg elewacyjng o uziarnieniu do 1,5 mm. Odpornos¢ tynku w
systemie 20J.
Zakres robot wynikajgcy z dokumentacji budowlanej obejmuje rowniez:
—przygotowanie powierzchni scian do docieplenia poprzez mycie lub szczotkowanie;
—usuniecie nieczynnego okablowania oraz uchwytéw i mocowan,
—zabudowanie w korytka czynnego okablowania prowadzonego po $cianach,
—szpachlowanie scian klejem z zatopieniem dwdch warstw siatki z widkna szklanego oraz

wykonaniem wyprawy elewacyjnej i malowanie $cian

—-zabezpieczenie wszystkich krawedzi wypuktych poziomych i pionowych w tym krawedzi osciezy

okiennych i drzwi wejsciowych katownikiem aluminiowym perforowanym z siatka;
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—dostosowanie zamocowania instalacji odgromowej do grubosci docieplenia z przedtuzeniem
wspornikdw z zapewnieniem odpowiedniego naciggu zwodow;

—demontaz i ponowny montaz rur spustowych z blachy ocynkowanej,

1.4 Ogdlne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdw wykonanych robét oraz ich
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowg ,Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.
2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.
—piyty styropianowe gr. 11 cm A=0.032 ), z paroprzepuszczalng silikonowg
wyprawg elewacyjng
- piyty styropianowe gr. 2-3 cm A=0.032 - oscieza okienne,
—katowniki aluminiowe z siatkg
—siatka zbrojona z widkna szklanego 160 g/m2
—-dyspersyjna zaprawa szpachlowa wzmocniona wtoknami

—silikonowa wyprawa elewacyjna

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt.3

4. TRANSPORT.

Ogodlne zasady dotyczgce transportu materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdélne"
pkt.4.Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw musi sie odbywaé w sposéb
zapewniajacy ich wlasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt.5.
5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu
technologicznego a w szczegdlnosci :

—nalezy stosowaé wytgcznie ,systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodzacych z ré6znych systemow

-wszelkie materialy wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow

—W czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
by¢ nizsza niz +5 st.C - zapewnia to odpowiednie warunki wigzania

- podczas wykonywania robo6t i w fazie wigzania materiaty nalezy chronic¢ przed niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr), zagrozone ptaszczyzny

odpowiednio zabezpieczy¢

K9



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZESPOL SZKOE NR 6 W _ZORACH —
Zory, Os. Pawlikowskiego

- narusztowaniach bezwzglednie muszg by¢ zawieszone siatki ochronne

5.1.2 Zgodno $¢ z dokumentacj 3.

Roboty elewacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgca
wymagania norm i okreslajgca rodzaj tynku, rodzaj i grubos¢ materiatu izolacyjnego. Nie
dopuszcza sie zamiany wetny mineralnej na styropian. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu , ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z

Inspektorem nadzoru oraz sg udokumentowane zapisem w dzienniku budowy.

5.2 Przygotowanie podio zy.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych

przyczepnos$¢ materialtdbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej. Przygotowanie poditoza:

—oczysci¢ z kurzu i pylu za pomoca miekkiej szczotki, sprezonego powietrza lub zmy¢ wodg pod
cisnieniem ( stosowac cisnienie max. 200 baréw )

—ewentualne nieréwnosci wyréwnaé zaprawg tynkarskg lub wyrbwnawczg

—wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

5.3 Gruntowanie podio za
W przypadku podtozy pylacych , osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
5.4 Przyklejenie piyt termoizolacyjnych
5.4.1 Przygotowanie zaprawy

Do klejenia izolacji termicznej stosowac fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe, gotowe do
uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu
Zz cementem zaprawe klejowa. Zaprawe klejowg przygotowywac¢ wedtug zaleceh producenta (
instrukcje i karty techniczne )
5.4.2 Naktadanie kleju
Dla zapewnienia maksymalnej przyczepnosci ptyty nalezy klei¢ na catej powierzchni w dwéch
fazach - tzw. metodg grzebieniowa;:
- faza pierwsza - zaprawe klejgcg nanosi sie na plyty gtadkg strong pacy i szpachluje;
- faza druga - nanosi sie drugg warstwe zaprawy klejgcej i rozprowadza jg pacg zebatg o zebach
12x12 mm rownomiernie na catej powierzchni plyty. Zaprawe klejgcg nanosi sie rownomiernie na
calej powierzchni tak, by uzyska¢ wltasciwg przyczepnos¢ na catej powierzchni plyty.
Zaprawe klejowg nanosi sie jedynie na powierzchnie piyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.
5.4.3 Monta z piyt.
Zaprawe klejacg nanosi sie rownomiernie na catej powierzchni tak, by uzyska¢ whasciwg
przyczepnosc na catej powierzchni ptyty.
Ptyty nalezy przyktadac do sciany natychmiast po naniesieniu kleju. Kazdg nastepnag przyktada sie
w odlegtosci ok. 2 cm przed przyklejong poprzednio, a nastepnie dosuwa do jej krawedzi i

doktadnie dociska. Piyty nalezy przykleja¢ mijankowo, dosuwajgc ciasno za pomocg pacy
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drewnianej do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzgcej z boku zaprawy klejgcej trzeba
usung¢ - tak, by nie byta widoczna na stykach ptyt i nie tworzyta mostkow termicznych.
Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po wyschnieciu kleju.
5.4.4 Szlifowanie piyt.

Nieréwnosci i uskoki ptyt nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

Po przyklejeniu ptyt (ale nie wczesniej niz po 24 godzinach) mozna rozpoczg¢ usuwanie
ewentualnych nieréwnosci czy uskokéw pomiedzy ptytami. W tym celu szlifuje sie welne grubym
papierem $ciernym nawinietym na duzg pace drewniang lub stosuje sie specjalng metalowg tarke.
Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob aby unikng¢ zanieczyszczenia okolicy pytem.
5.4.5 Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikdw mechanicznych.

Do mocowania piyt uzy¢ tgcznikdw z trzpieniem. Laczniki nalezy osadzaé¢ po stwardnieniu kleju.
Dlugos¢ tgcznikdw zalezna jest od budowy sciany i grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejgcy tynk
nalezy traktowac jako podtoze nienosne, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikdw nalezy
liczy¢ od poziomu whasciwej, hosnej sciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej dlugos¢ strefy
rozpreznej. llosc¢ tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 6-8 szt/m2 powierzchni elewacji. Przy
naroznikach wymagane jest zwiekszenie ilosci tacznikow. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi
tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ dla sciany murowanej co najmniej 10 cm a w
przypadku sciany z betonu co najmniej 5 cm. tgczniki po uprzednim nawierceniu otworu w Scianie
poprzez plyte izolacyjng zostajg osadzone w Scianie , po czym trzpien mocujgcy zostaje wkrecony
za pomoca wiertarki lub wkretakiem lub wbity w przypadku tgcznikdw wbijanych. Gtéwka tgcznika
powinna byc¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych.

5.5 Ochrona naro znikéw i kraw edzi.

Do obrobki krawedzi oraz naroznikéw nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta

systemu. Z reguty sg to :

—katowniki ze stali szlachetnej

—katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojacg
—katowniki z PCV z siatkg zbrojaca

—katowniki z tzw. siatki pancernej

5.6 Zbrojenie przy naro zach okien, drzwi itp.

Powyzej i ponizej krawedzi otworow okien i drzwi , w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklei¢ pod kgtem 45 st. paski tkaniny z widkna

szklanego, o wymiarach min. 25x35 cm.

5.7 Warstwa zbrojona.
Warstwe zbrojong wykonac¢ po uptywie 24 godz. od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na ptyty termoizolacyjne natozy¢ zaprawe klejaca i rozprowadzi¢ jg rownomiernie pacg ze

stali nierdzewnej tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od
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przecietnego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast natozy¢ siatke
zbrojacag i zatopi¢ w niej przy uzyciu pacy nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Kolejne pasy siatki
uktadac z zaktadem 10 cm. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w
warstwie materiatu klejgcego. Grubos¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z

okreslong przez producenta systemu.

5.8 Wyprawa tynkarska

Przed uktadaniem tynkéw na suchg warstwe zbrojong nadktada sie podktad tynkarski. Po jego
wyschnieciu (ale nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin) mozna przystgpi¢ do nakfadania tynku.
Nalezy uktada¢ go od géry budynku ku dotowi. Zastosowac tynk silikonowy o wysokiej paro
przepuszczalnosci.

5.10 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i kraw  edzi podio zy, etapdéw po srednich oraz

stanu wyko nczeniowego.

- Normatywne odchylenia podto  zy ( stanéw surowych ) przyjmowac jak dla konstrukcji z
prefabrykatow betonowych wg tablicy 12.8 strona 138 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych ,, tom | ,Budownictwo ogdlne" czesé 2, Wydawnictwo ,Arkady" wydanie 4,
Warszawa 1990.

- Normatywne odchylenia powierzchniwyko  Aczonych wg tablicy 24-1 str. 20 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ,, tom | ,Budownictwo ogdélne” czesc 4,
Wydawnictwo ,Arkady" wydanie 4, Warszawa 1990.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST

~SVymagania ogolne" pkt. 6.
6.1 Badania.

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ocieplen przy kontroli odchylen
powierzchni i krawedzi traktowac jak tynk kat. III.
6.2 Ocena wizualna wygl adu.

Wykonhczona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzowac sie brakiem miejscowych
wypukitosci i wklestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym
z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w swietle smugowym lub ukierunkowanym,

zwlaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

6.3 Kontrola dostarczonych na budow e sktadnikow BSO:
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentdw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby
do obrotu z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, dokonaé

sprawdzenia zgodnosci asortymentowej i jakosciowe;.
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6.4 Kontrola mi edzyoperacyjna
Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowosc¢ : - przygotowania podfoza: czy podtoze
zostalo oczyszczone, zmyte, wyréwnane, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie
koniecznym
—przyklejenia ptyt termoizolacyjnych: rownosc i ciggtos¢ powierzchni, uktad i szerokos¢ spoin
—osadzenia fgcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikow
mechanicznych
—wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w
masie klejgcej, wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, sprawdzenie
réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;.
—zamocowania profili naroznych,
—-rownosc¢ powierzchni nalezy przyjac :
» Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na tacie kontrolnej dtugosci 2,00m.
» Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na Im i nie
wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku
» Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji - |lOmm
» Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku
* Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinno by¢ wieksze niz 7mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 7

7.1 Sposob obmiaru robat.

7.1.1 Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian w rozwinieciu w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany , dolnej
krawedzi gzymsu, lub gornej krawedzi tynku .

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne™ pkt. 8.

8.1 Badania w/g pkt.6 nale zy przeprowadzi¢ w czasie odbioru kohncowego robot.

W przypadku stwierdzenia odchyleh, Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca ha swoj koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Zasady ptatnosci zostaly okreslone we wzorze umowy. llos¢ zakonczonych i odebranych rob6t

okreslonych w/g obmiaru zostanie optacona w/g cen wynikajgcych z przetargu zgodnie z

zalgcznikiem cenowym do umowy za wykonanie catosci okreslonego zakresu robot.

AR



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZESPOL SZKOE NR 6 W _ZORACH —
Zory, Os. Pawlikowskiego

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

[1]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity -aktualizacja z
dnia 27.05.2004
[2]JETAG 004 - Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych - ,Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002
[3]ZUAT 15/V.07/2003-,t3czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty" Zalecenia
udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.
[4]ZUAT 15/VII1.07/2003 - ,Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne" Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
[S]ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,tgczniki tworzywowe do mocowania
warstw izolacji ociepleh scian zewnetrznych"- Dz. Urz. WEC 212 z
6.09.2002
[6]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )
[7]PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny

mineralnej
[8] Instrukcja ITB nr 443/2009 — Ztozone systemy izolacji cieplnych ETICS. Zasady wykonania i

projektowania.

B.11.00.00 ROBOTY RUSZTOWANIOWE (CPV45262100-2)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne  |.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rusztowan budowlanych przysciennych z rur stalowych. Rusztowania te sg przeznaczone do

wykonania robot elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Te  chnicznej.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych STWO.

2. MATERIALY.

Stojaki stalowe, plyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe i poziome, daszki

ochronne, odbojnice, drabiny, urzgdzenia piorunochronne, podkfady pod stojaki, zakotwienia.

3. SPRZET.

Nie wystepuje.
4. TRANSPORT.
Samochodowy.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Podkfady pod stojaki uktadac na przygotowanym podtozu prostopadle do scian budowli,
dopasowac ich uktad do siatki konstrukcyjnej ,ciezkiej", dla ktérej rozstaw stojakdéw wynosi 2,0 m w
kierunku podtuznym i 1.35 m w kierunku poprzecznym. Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania
winna wynosi¢ 2,0 m. Stezenia poziome nalezy rozmieszczac na catej diugosci rusztowania w
sposoOb zapewniajgcy nieprzesuwnosc¢ na catej dtugosci rusztowania w sposob zapewniajgcy
nieprzesuwnosc¢ weztéw. Pierwsze stezenie poziome zaktada sie pod pierwszg kondygnacje nad
podiozem, nalezy je montowa¢ bezposrednio do stojakéw rusztowania.

Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania.
Liczba stezeh pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a
odlegto$¢ miedzy polami stezen nie moze by¢ wieksza niz 10,0 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposob zapewniajgcy
statecznosc i sztywnosc¢ konstrukcji. Wielkos¢ sity odrywajgcej rusztowanie przypadajgca na 1
kotwe nie moze by¢ wieksza niz 2,5 kN.

Zakotwienia nalezy umieszczac symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym
odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczaé wielkosci
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych”.
Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg od 1,0 m.

Ptyty pomostowe i bale nalezy uktada¢ szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotoéw na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa pomosty
tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajgcy. Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w

sposéb podany w PN na wykonanie urzgdzen odgromowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Kontrole jakosci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajgc zgodnosc¢ z warunkami

technicznymi.

7. ODBIOR ROBOT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy

8. PODSTAWA PLATNO SCI.

8.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN 12811:2008- Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy
[2]PN-EN 12810:2010- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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B.12.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie zagospodarowania terenu.

B.12.01.00 Zagospodarowanie terenu - chodniki, place,

B.12.02.00. Podsypki i podktady pod nawierzchnie chodnikowe.

B.12.03.00. Podbudowy z kruszyw tamanych

B.12.04.00. Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdt.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Prefabrykaty.

kostka betonowa chodnikowa

krawezniki chodnikowe

2.2. B.12.02.00. Podsypki i podktady pod nawierzchn e z piasku zwyktego.

Do wykonania podkiadu pod kostke betonowa nalezy stosowac piaski zwykte oraz pospoiki.

2.3. B.12.03.00. Podbudowy z kruszyw tamanych

Do wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych niz 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez

zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.

2.4. B.12.04.00. Transport gruntu
Do wykonania robo6t wg B.12.04.00. materiaty nie wystepuja
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3. SPRZET.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mafa architektura moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu jak np. topaty, ubijaki i walce wibracyjne do
zageszczania.

4. TRANSPORT.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie

Z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty zwi gzane z zagospodarowaniem terenu.
5.1.1. Chodniki,
Warunki wykonania podkladu pod nawierzchnie:

» uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki. przed
rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie jedng warstwa.
catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

» wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora

dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdw wynoszg 10cm.

5.2. B.12.03.00. Podbudowy z kruszyw tamanych

5.2.1. Warunki wykonania podbudowy pod nawierzchnie

mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej grubosé pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych,
jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych,
rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera. Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 5 cm podsypke z
piasku gruboziarnistego z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i
uzupetnieniem w czasie ubijania wyréwnaniem powierzchni do wymaganego profilu. Nawierzchnie

wykonac z kostki betonowej. Kostki betonowe uktadac¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem
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mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem

spoin przez zamulenie piaskiem.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Roboty ziemne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogoinymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbior
robot winny by¢é wykonane zgodnie z normami.

Wymagania w zakresiewykonania i badania przy odbiorze. biezgco kontrolowac zasypke
gruntowa, materiat do zasypki, grubosc¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki, stopien jej zageszczenia

(laboratorium).

6.2.Nawierzchnia z kostek betonowych.
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podioza

materiat uzyty na podktad

grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podkitadu
sposob i jakos¢ zageszczenia

jakosc¢ dostarczonych prefabrykatow

prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sg: B.12.01.00

- wykopy - [m3]

B.12.02.00 - podkfad pod nawierzchnie z piasku zwyktego. -

B.12.03.00.- podbudowy z kruszyw tamanych - [m2]

B.12.05.00 - transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

B.12.01.00. Chodniki, place, - m2 wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
[1]JPN-EN-13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
[2]PN-EN-1338:2005 - Betonowe kostki brukowe..

AR



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZESPOL SZKOE NR 6 W _ZORACH —
Zory, Os. Pawlikowskiego

B.13.00.00 ROBOTY WENTYLACYJNE (CPV 45331000-6)
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji grawitacyjnej w obiekcie. Szczegotowa Specyfikacja
Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji w/w

robot.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w STWO.
1.3 Zakres robot obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét zwigzanych z instalacjg wentylacji grawitacyjne;j.
1.4 Ogolne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robaét, ich zgodnosé z dokumentacija

projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.

2.1 Wymagania ogolne dotycz ace materialow

Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacji powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgcym , ze dokonano oceny ich zgodnosci zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm , z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego , uznana przez komisje europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi lub,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta , jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgce niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg lub,

- oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza , ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE , dla ktérych dokonano oceny zgodnosci Polskg Normg lub

aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”

2.1 Rodzaje materiatéw

Na przewody wentylacyjne mozna stosowac nastepujgce materiaty:
— blacha lub tasma stalowa ocynkowana
— blacha lub tasma aluminiowa

— blacha stalowa odporna na korozje
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3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu to taki , ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robé6t , zaréwno w miejscu ich wykonywania , jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych.

4. TRANSPORT.

Ogodlne zasady dotyczace transportu materialtdbw podano w ST ,Wymagania ogolne"
pkt.4.Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw musi sie odbywaé w sposob
zapewniajgcy ich wkasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogoélne.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt.5.

5.2. Monta z nawiewnikow

Nawiewniki okienne o wydajnosci do 30m/h , montowaé w ramie okiennej.

5.3. Pomiary instalacji wentylacyjnych

Pomiary przeplywdw powietrza w wywiewanego halezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu catosci prac
montazowych instalacji wentylacyjnej.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrole wykonania instalacji nalezy przeprowadzié:

- zgodnie z zaleceniami okreslonymi w warunkach Technicznych
wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych T 1.
- Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w opracowania cg COBRTI
INSTAL — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych zeszyt nr 5.
6.1 Badania.
Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ocieplen przy kontroli odchylen

powierzchni i krawedzi traktowac jak tynk kat. III.

7. OBMIAR ROBOT.

Przedmiar robot nalezy wykona¢ wg Rozporzadzenia Ml z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202
poz.2072). Przedmiar robot polega na zestawieniu wykonanych robot z podaniem ilosci, jednostki
charakterystycznej wg KNR oraz spisu dziatow przedmiaréw wg CPV. Obmiar rob6t polega na
okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych

materiatlow

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robaot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora
zgodnie z art. 22 i art. 57 Prawa Budowlanego. Wykonawca musi przedstawi¢ do kontroli

wykonang instalacje, a zamawiajgcy powinien dokonac¢ odbioru:
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sprawdzi¢ dokumenty dopuszczajgce urzgdzenia do uzytkowania i atesty zastosowanych
materiatow,

> sprawdzi¢ zgodnosc realizacji instalacji z projektem,

> zgodnos$¢ zastosowanych urzgdzen i materiatow,

> geometrie ukfadu - rozmieszczenie urzadzen,

> sprawdzi¢ poprawnos¢ realizacji robot,

> sprawdzi¢ dostepnosc dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,
> szczelnos¢ instalacji na wszystkich potaczeniach (gwintowanych, kotnierzowych spawanych itp.),
> sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania izolacji cieplnych na rurociggach grzewczych

> sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania instalacji

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ odbioru
technicznego instalacji. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowg oraz

przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI.

Zasady ptatnosci zostaly okreslone we wzorze umowy. llos¢é zakonczonych i odebranych robét

okreslonych w/g obmiaru zostanie optacona w/g cen wynikajgcych z przetargu zgodnie z

zatgcznikiem cenowym do umowy za wykonanie catosci okreslonego zakresu robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

[1]. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr
80/03poz. 718)

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690,
Nr33/03 poz. 270)

[3]. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzac zagrozenia albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem oraz podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji
zgodnosci(Dz.U. nr 5/00 poz. 53) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej
Z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. nr
79/03 poz. 714)

[4]. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji Wentylacyjnych. Seria wydawnicza
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa, wrzesien 2002 r.
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[5] PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - wymiary

[6] PN - EN-012792:2004 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

[7] PN - B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe - wymagania i badania
[8].PN - B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ - wymagania i badania
[9].PN - EN-12220:2001: Wentylacja - Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

[10].PN-EN 1751: 2014 Wentylacja budynkow. Urzgdzenia wentylacyjne koncowe. Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

B.14.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE (CPV 45331000-6)
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej standardowej Specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w
budownictwie uzytecznosci publicznej eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne oddziatowywanie srodowiska korozyjnego.
1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot obj etych SST.
Specyfikacja dotyczy wykonania montazu armatury instalacje centralnego ogrzewania
eksploatowanego w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i
obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- montaz armatury zasilajgcych instalacje i poszczegdélne odbiorniki ciepta
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wkasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru instalacji c.o.
1.4 Og6lne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robaét, ich zgodnosé z dokumentacija
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Wymagania ogolne dotycz gce materialdw

Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacji powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajgcym , ze dokonano oceny ich zgodnosci zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm , z europejskg aprobatg techniczng lub

krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
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Obszaru Gospodarczego , uznana przez komisje europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi lub,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta , jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgce niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub,

- oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza , Ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE , dla ktérych dokonano oceny zgodnosci Polskg Normag lub

aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”

2.1 Rodzaje materiatéw

Na przewody wentylacyjne mozna stosowac nastepujgce materiaty:

- armatura

— grzejniki i inne odbiorniki ciepta
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu to taki, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robé6t , zaréwno w miejscu ich wykonywania , jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych.
2.1.1 Elementy rurociggow zasilajgcych , odbiornikow ciepta i armatury
2.1.1.1 Armatura

e zawory

zawory grzejnikowe — z wbudowanym czujnikiem cieczowym wzmaocniona, do miejsc

ogolnodostepnych, gwint M30x1.5 histereza 0.2K wplyw temperatury czynnika 0.9K wpltyw réznicy
cisnien 0.3K czas zamykania 24 min. zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem zabezpieczenie
przed zamarzaniem blokowanie zakresu temperatury zabezpieczenie przed manipulacjqg i
kradzieza, granica wytrzymatosci na zginanie 1000N klasa A sprawnosci energetycznej w systemie
oceny energetycznej TELL.

Zawory i glowice termostatyczne — na glowicach zawordw termostatycznych znajdujg sie

oznaczenia utatwiajgce doktadnie ustawienie temperatury. Zakresy temperatur mogg by¢ nieco
inne u réznych producentow , zwykle oznaczenie na gtowicy zaworu: temp 6 stopni C, 1 temp. 10
stopni, 2 temp 16-18 stopni, 3 temp. 18-20 stopni, 4 temp. 20-23 stopnie, 5 temp. Maksymalna 26-
28 stopni.

Uwagi dla uzytkownika instalacji: na gtowicach zaworoéw termostatycznych znajdujg sie oznaczenia

ufatwiajgce doktadnie ustawienie temperatury. Zakresy temperatur mogg by¢ nieco inne u réznych
producentow , zwykle oznaczenie na gtowicy zaworu: temp 6 stopni C, 1 temp. 10 stopni, 2 temp
16-18 stopni, 3 temp. 18-20 stopni, 4 temp. 20-23 stopnie, 5 temp. Maksymalna 26-28 stopni.
2.1.1.2 Wyroby dodatkowe

Oprdcz materiatow i wyrobow podstawowych do montazu instalacji c.0. mogg by¢ stosowane:
— Srubunki grzejnikowe

— luty i pasty do lutowania rurociggéw miedzianych
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— elektrody otulone do spawania stali niskostopowych

— uszczelnienie potgczen gwintowanych rurociggow

— kotnierze i ksztaltki do instalacji z rur stalowych

— zkgczki przejsciowe

- chemia instalacyjna
4. TRANSPORT.
Ogdlne zasady dotyczgce transportu materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdélne" Zatadunek,
transport, roztadunek i skladowanie materialtdw musi sie odbywac¢ w sposéb zapewniajgcy ich
wiasciwy stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt.5.
5.2. Montaz zaworow i glowic termostatycznych

Zgodnie z :

- specyfikacjg techniczng

- instrukcjami wykonania producentéw

- sztukg budowlang

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrole wykonania instalacji nalezy przeprowadzié:

- zgodnie z zaleceniami okreslonymi w warunkach Technicznych
wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych T 1.
Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w opracowania cg COBRTI |
6.1 Badania.
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
— zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiaté na budowe
- deklaracji producentéw stosowanych wyrobow
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne jednostki certyfikujgce , zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

7. OBMIAR ROBOT.

Jezeli szczegdbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, sprzet i
urzadzenia w [szt]. Przedmiar robot nalezy wykonaé wg Rozporzadzenia Ml z dnia 02.09.2004r.
(Dz.U. nr 202 poz.2072). Przedmiar robét polega na zestawieniu wykonanych robét z podaniem
ilosci, jednostki charakterystycznej wg KNR oraz spisu dziatéw przedmiaréw wg CPV. Obmiar robot
polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci woudowanych

materiatlow
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8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot jest to ocena rob6t wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora
zgodnie z art. 22 i art. 57 Prawa Budowlanego. Wykonawca musi przedstawi¢ do kontroli
wykonang instalacje, a zamawiajgcy powinien dokonac¢ odbioru:

sprawdzi¢ dokumenty dopuszczajgce urzgdzenia do uzytkowania i atesty zastosowanych
materiatow,

> sprawdzi¢ zgodnosc realizacji instalaciji,

> zgodnos$¢ zastosowanych urzgdzen i materiatow,

> geometrie ukfadu - rozmieszczenie urzadzen,

> sprawdzi¢ poprawnos¢ realizacji robot,

> sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,
> szczelnosé instalacji na wszystkich polgczeniach (gwintowanych, kotnierzowych spawanych itp.),
> sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania izolacji cieplnych na rurociggach grzewczych

> sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania instalacji

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ odbioru
technicznego instalacji. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i dokumentacjg projektowg oraz

przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Zasady pfatnosci zostaty okreslone we wzorze umowy. llos¢ zakonczonych i odebranych robot

okreslonych w/g obmiaru zostanie optacona w/g cen wynikajgcych z przetargu zgodnie z

zatgcznikiem cenowym do umowy za wykonanie catosci okreslonego zakresu robat.
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